
智慧城市照明物联网解决方案
Smart City Lighting Internet of Things Solution

上海顺舟智能科技股份有限公司
Shanghai Shuncom Smart Technology Co.,Ltd

电话：021-33933988/78/68/58/28/18
传真：021-33933968-6808

网址：
          www.shuncom.com  
          cciot.shuncom.com

sh
uncom

顺舟
云城

顺  舟
  云

  城



智慧城市介绍

SMART CITY 

       上海顺舟智能股份科技有限公司，自 2004 年成立以来一直专注于 zigbee、LoRa、NB-IOT、GPRS、4G

等先进无线通讯技术等研究及应用推广，并以专业的技术和卓越的服务为用户提供个性化的无线智能照明解决

方案。

       智慧城市通过物联网、大数据、云计算等技术，完善城市公共服务，改善城市生活环境，使城市变得更智

慧。智慧路灯是智慧城市概念下的产物，随着“智慧城市”建设的日益推进，利用路灯逐步智慧升级打造的物

联网信息化网络平台将发挥更大的作用，从而拓展城市智慧化的管理服务。作为智慧城市的基础设施，智慧照

明是智慧城市的重要组成部分，而且智慧城市还处于初步阶段，系统构建太复杂，城市照明是最佳的一个落脚

点。智慧路灯可以融入信息交互系统和城市网络化管理的监控体系之中，而且作为重要的信息采集载体，路灯

网络可以延伸到公共安全监控网、WIFI 热点接入网、电子屏信息发布信息、道路拥堵监测网、停车综合管理

网、环境监测网络、充电桩网络等，实现 N+ 网络合一的智慧城市综合载体和智慧城市综合型管理平台。
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系统示意图
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顺舟云城智能照明系统示意图

     城市照明系统作为智慧城市的核心子系统，运用

无线zigbee、LoRa、NB-IOT等多种物联网和IT技术，

实现了远程单灯开关、调光、检测等管控功能，开辟

了城市照明“管理节能”的新篇章。

      本系统整合了路灯、隧道灯、景观灯、商业照明、

学校机关照明等照明系统，用一个统一的平台来进行

管理。此外，它是一个开放的系统，预留了各种接入

方式，可进一步打造智慧城市“云”系统。 

智慧灯杆



       顺舟云城推出的智慧城市管理系统，对城市公共照明，智慧安防，智能抄表，智能报警，智慧环境，智慧出

行，绿色充电的设备进行统一的大平台管理，通过一个平台对城市所有的设备进行联网监控，数据共享，能耗监

测管理。 

      

智慧城市解决方案shuncom
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示意图

系统特点：

智能安防：智能安防系统可以简单理解为：图像的传输和存储、数据的存储和处理准确而选择性操作的技术系统；

智能抄表：远程抄表系统主要是完成电度计量或信息采集、信息远传、后台软件处理和分析三部分任务；

智能报警：报警系统采用先进智能型控制网络技术、由微机管理控制，实现对匪情、盗窃、抢劫等意外事故的自动报警；

智慧环境：实行绿色城市规划，运用网络和遥距监控技术，全面掌握和分析公共空间、草地和绿化带分布情况，以推动
绿化，提高环境可持续性；

智慧出行：提升城市运输效率和服务质量，通过视像和遥距侦测技术，监测交通设施及进行数据分析，对车流、人流和
物流作实时管理和处理紧急情况；

智慧服务

智慧生活

智慧办公

智慧招商

智慧管理
智能楼宇

智能环境

智能安全
智能分析

智能停车

智能照明

智慧设备：以NB-IOT为核心通信的基础网络，将整个城市的基建设备进行智能化管理，如路灯照明，井盖，环境传感器，
管道设施。



智慧园区解决方案shuncom
系统特点:

打造智慧园区公共云服务应用和园区管理应用，推动园区运营管理体系的智慧化和服务多元化，提升整体的服务水平；

开辟了新的可持续的运营模式和盈利空间，形成园区运营盈利的良性循环；

通过建设更高效节约的智慧园区运营管理平台，利用软件、服务、物联网技术来提高园区管理效率、提升园区产业服务
水平，以提高服务的明确性、效率、灵活性和响应速度，做到随需服务；

园区资源利用效率、园区管理水平和高效服务质量全面提高，促进了园区的可持续化滚动发展。

示意图
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       智慧园区的管理是全方位，多层次的管理。顺舟云城智能控制系统，以信息化平台为依托，完善园区公共服

务体系为实体，集成视频安防，照明控制，WIFI覆盖，多媒体发布，园区能耗监控，基础设备联网，为产业集群

带动园内各企业及组织共同参与，资源共享，建立一站式服务的综合性公共服务系统或体系。通过智慧园区的管

理平台，实现园区所有设备的云监控管理，做到一个平台多功能，全方位为园区可持续发展服务。



道路照明解决方案shuncom
系统特点:

示意图

单灯控制器符合zigbee、NB-IOT、LoRa通信；

免布线、安装简单、调试周期短、无需前期勘察项目现场、实现真正的即装即用；

通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点，可实现一点对多点及多点对多点之间的设备间数据传输，可组成

星型网、网状网等MESH网络结构；

丰富的扩充性，可通过zigbee接入：雨雪传感器，光照传感器，车流量传感器，开关量传感器，4-20mA 传感器

（数据采集），0-5V传感器（数据采集）等；

平台采用B/S架构，可基于Web Service，提供业务接口，支持大容量无线照明路灯接入，提供管理控制功能；

人性化策略管理功能，根据客户需求做到按需控制、自动控制。 

内嵌NB-IOT控制器

Internet

NB基站 内嵌NB-IoT控制器

PC端 APP端
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       顺舟智能自主研发的无线智能单灯控制器作为智慧城市重要的组成部分，开创了新型道路照明解决方案，将

引领未来的照明发展趋势。

       整套系统基于先进的无线通信技术，采用统一的云平台进行高效管理，在不改变灯具结构、不增加布线的情

况下，实现远程对单灯的开关、调光、监测以及回路控制，支持经纬度定时开关、隔一亮一场景设置等，并可根

据人流量大小实现调光，从而达到节能环保、智能控制。



隧道照明解决方案shuncom

       顺舟隧道照明智能控制系统，可根据隧道洞内外光的照度、日出日落时间、所通过车辆及车速等数据对洞内

灯具进行调控，实现降低用电量、避免洞内外光差，确保车辆安全。并可实行分段照度控制、提高照明灯具的使

用寿命，提高隧道照明运行安全、便于日常的维护管理。

       隧道照明采用智能控制系统是节能减排的需要，也是实现隧道安全运行的必然。

系统特点:

示意图

单灯控制器符合zigbee通信标准的IEEE802.15.4协议；

免布线、安装简单、抗干扰性强、安全性高；

采用分组控制，实现不同区域的灯单独控制；

无线接入不同的传感器，安装灵活、方便，实现智能控制，有效解决”黑洞“ ”白洞“效应；

监控中心与集中控制器之间的双向通讯采用GPRS/3G/4G通讯，或使用光纤、双绞线等有线网络；

集中管理器带有独立操作系统，可脱离监控中心独立执行命令以及数据保存；

故障自动告警，提升管理效率，节约维护成本。

隧道出口

来车检测雷达

距离隧道口
150~200米

隧道入口

光照度传感器网关

无线单灯控制器

雷达探测器
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亮化控制解决方案shuncom

       顺舟云城自主研发的无线智能单灯控制作为智慧城市重要的组成部分，开创了新型亮化控制的先河，将引领

未来的照明发展趋势。

       整套系统基于先进的无线通信技术，采用统一的云平台进行高效管理，在不改变灯具结构、不增加布线的情

况下，实现远程对单灯的开关、调光、监测以及回路控制，支持经纬度定时开关、隔一亮一场景设置等，并可根

据人流量大小实现调光，从而达到环保、智能控制。
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示意图

系统特点:
分组控制：把不同地理位置和要求的景观灯分成若干组，对不同组采用不同的定时控制方案；

控制方式：按日出日落时间自动调整个回路的开关时间或定时自动远程控制；

远程手机控制：根据临时控制需求或功能性人工巡检需求，可以通过APP手机登陆对各回路或整个系统进行远程控制；

报警功能：可以将相关故障、预警、报警信息通过短信发送至相关责任人的手机；

运行状态采集功能：对各回路及总电源的电流、电压状态进行实时监测，由总控室监测软件对所有回路采集的数据进
行分析，为每一回路运行状态做出判断，对非正常状态的变化(即故障状态)进行预警和报警。
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商业照明解决方案shuncom
系统特点:

无需重新布线，节省安装时间；

每个灯控地址独立，支持电压，电流，功率采集，结合平台可以精确控制到每一盏灯；

符合zigbeeIEEE802.15.4协议，安全抗干扰；

分组控制，可以实现不同区域的单独控制；

结合其他传感器可以将PM2.5，噪声等数据显示出来；

支持手机APP控制；

B/S架构，成本低，操作更灵活。

示意图

人体感应器 智能单灯控制器
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       现在人们对高品质的生活不断追求，这种变化影响到了人们对公共活动环境照明的设计要求，同时又要兼容

节能的考虑，在这个基础上，产生了商业应用照明方案，顺舟智能基于zigbee技术开发了一整套应用于公共区域

智慧照明方案。 



地下停车场照明节能方案shuncom
系统特点:

示意图

亮度值设定：根据实际照明需要自行设定有无人员时光源的亮度值；

自动感应：对感应区域进行实时感应，当感应到人员或者车辆走动时，自动调亮控制区域内灯具；

节约能耗：避免整个区域全部亮灯情况的出现，关闭或者调暗无人区域光源，通过降低功率的方式，实现节能，从而

节约了大量的电费支出；

延长灯具寿命：由于合理的减少了开灯时间，因而不仅降低了运行成本，同时延长了灯具寿命；

维护方便：无线设备只需供电，安装操作方便，管理更加高效。

LED调光灯微波传感器
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       智能照明控制系统中的微波感应系统包括光照度和人员感应系统采集设备，光照度采集系统直接集成在人员

感应系统内，灯光控制采用无线zigbee方式直接传输到灯具内，灯具中加装无线zigbee接收模块，接收控制指令

直接控制光源亮度，可无线设置调光亮度，控制亮灯区域等参数，可以实现一盏灯具同时属于多个亮灯区域的现

象，使产品具有可扩展，易实施、免布线、工作可靠、易于维护等优点，是专门为智能照明而研发出来的高性能

节能产品。



依据现场实际情况划分控制区域，每个区域一个微波传感器（带光线感应）；

根据控制区域将照明灯分组；

每个微波传感器根据现场的环境光照度和人员来往情况综合决定是否执行感应动作；

达到感应条件时发出触发信号给集中管理器，集中管理器发出对应区域的调光命令，并开始计时；

计时时间内无触发时，计时完毕发送回调指令；计时时间内有触发时，集中管理器重新开始计时。无线控制模

块和无线网关不与现场Wifi信号相互影响。

智慧工厂照明解决方案shuncom

入口
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系统特点:

安全性，采用加密传输技术；

实时性，触发策略直接通过现场设备发送；

智能性，根据现场环境自行判断执行设备的开关；

便捷性，远程设置触发策略，根据实际需要设置。

 

示意图
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       能源数据包括三种：能源供给状态数据、能源供给整点数据、能源供给累加数据，每种数据都有不同的应

用范围。顺舟云城自主研发的能源数据采集系统就是在撷取能源供给状态数据的同时，能将其它应用程序需要

的关键数据分检出来，主动发送到各应用程序，满足各部门的办公、处理需要，在监测的同时，满足结算、决

策的需求。

能耗管理系统方案shuncom

21 22

系统特点:

采用先进、成熟、实用的技术；

系统应具有集中统一的管理能力，为系统管理大大提供方便：根据实际的管理体制，公共安全管理是集中统一的，因

此，我们的系统具有多级集中统一的管理中心，并实施科学合理的管理，使监控技术发挥最高的效用；

系统应具有开放性、可扩性、兼容性和灵活性：以安全为核心，系统具有开放性，能有机地与其它系统连接，融合成

一个整体；　　

系统的设计和产品的选择应标准化、规范化系统的设计和产品的选择标准化，规范化是必须的；　　

系统必须具有安全性、可靠性、容错性：为避免操作人员误操作等，致使系统工作不正常，要求系统具有较强的容错

性和自检功能；　　

合理的性能价格比在系统设计时，从实际出发，在有限的价格下，追求最高的性能。

示意图

智能能源管控平台打印机

数据采集中心

控制终端 热能表 空调 燃气表 电表

移动基站
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智慧城市平台
Smart City System Platform软件 管理平台

LED屏幕管理

顺舟CCIOT智慧城市平台首页

充电桩信息

智能照明

太阳能管理平台
Solar Energy Management Platform 软件管理平台

太阳能管理平台首页

太阳能管理平台控制页 太阳能管理平台登录页

设备管理 地图监控 传感器管理 策略管理 维修管理 项目管理

一键呼叫

音响

环境监测

智能照明

智能充电桩

电子广告屏

视频监控

智慧道路智慧灯杆系列

充电桩管理 环境监测紧急呼叫视频监控 WIFI覆盖信息发布 应急广播



能耗管理平台
Energy Management Platform软件 管理平台 路灯APP

设备管理和设置，分配权限，管理账户系统

功能齐全，操作简单易懂
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能耗管理平台控制页

能耗管理平台首页 能耗管理平台登录页

地图监控 故障告警能耗分析 远程抄表策略管理基础信息



产品特点 Features

符合ANSI C136.41.u标准；

具有电流、电压、功率、频率等检查功能；

2.4G ISM，全球免费频段；

安装简单方便，能几秒钟内响应中心发送

的指令。

主要参数 Parameters

输入输出电源        AC85~265V 50/60Hz    

防护等级               IP65

输出负载               2A/400W

采集数据               U,I,P.Q.COSΦ

工作环境                -40℃~+85℃

调光控制类型         0-10V/PWM

传输距离                800m   

采用高性能32位ARM处理器 ;

上行通讯：GPRS/3G/4G/RJ45可选 ;

下行通讯：zigbee ;

采集配电柜电压、电流、功能等数据 ；

根据本地经纬度或定时策略自动开关灯 ；

传感器接入：雨雪，光照，车流量，开关量，
4-20MA，0-5V等 ；

电表接入：支持国网智能电表485口的接入。

产品特点 Features

主要参数 Parameters

网络接口         GPRS/CDMA

采集参数         U.I.P

回路负载         3路；5A/回路

工作电源         AC 380 V 50Hz  三相四线

工作环境        -40℃~+85℃、相对湿度≤95%（不冷凝情况下）

整机功耗         ≤ 2 w

防雷等级         防浪涌 6 KV

产品特点 Features

根据本地经纬度或定时策略自动开关灯；

可远程修改策略；

采集配电柜电压、电流、功率等数据；

高性能嵌入式微处理技术、高精度电量测量
计量专用芯片，大容量可存储。

产品特点 Features

具有电流、电压、功率、电能、频率、
温度检测等功能；

支持开关和0～10V/PWM调光信号输
出的功能；

负载故障告警主动上报；

网络接口                 

采集参数                   

回路负载               

工作电源                   

工作环境                  

整机功耗                    

防雷等级                    

单网容量                    

GPRS/CDMA、NET

U.I.P

4路/8路；5A/回路

AC 85 ~ 420 V 50Hz  单相/三相

-40℃~+85℃、相对湿度≤95%（不冷凝情况下）

≤ 2 w

防浪涌 6KV

0~1500

主要参数 Parameters

工作频率    

输入输出电源 

防护等级         

输出负载                

采集数据    

工作环境

调光控制器

防雷等级                    

LTE NB-IOT B3/B5/B8/B26    

AC90～305V 50/60Hz

IP65    

4A/800W

U,I,P.Q.COSΦ    

- 40℃～＋85℃、相对湿度≤95%
（不冷凝情况下）

0-10V/PWM

防浪涌 6KV

集中管理器SZ10-GW-R4 单灯控制器SZ10-NB-IoT

SZ10-NEMA NEMA控制器SZ10-MINI-GW 回路控制器

主要参数 Parameters
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安装简单方便，能在≤6秒钟内响应平台
发送的指令；

支持COAP,MQTT协议；

基于安全的过载保护设计；

无需中继网关。
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主要参数 Parameters

主要参数 Parameters

输入输出电源         AC85~265V 50/60Hz    

防护等级                IP65

输出负载                2A/400W

采集数据                U,I,P.Q.COSφ

工作环境                -40℃~+85℃

调光控制类型         0-10V/PWM

防雷等级                防浪涌 6 KV

主要参数 Parameters

输入输出电源       DC5V   

控制信号              100HZ-1KHZ 的 PWM 调光信号

工作环境              -40℃~+85℃

传输距离              800

初始化调光值       10%-100%可选

无线信道              16个

无线频段              2.4G ISM

产品特点 Features

插拔式防水接口，安装维护简单方便；

远程调节亮度、分组控制等功能；

2.4G ISM，全球免费频段；

网络信道多，节点容量大。

主要参数 Parameters产品特点 Features 产品特点 Features

Features

具有电压、电流、功率、温度检测等功能；

1路开关和0~10V或PWM调光信号功能；

实时监控灯具状况，缺省亮灯等功能；

适用于LED灯、高压钠灯、金卤灯等灯具的
开关和调光使用；

2.4G ISM 全球免费频段；

安装简单方便，能在几秒钟内响应中心发送
的指令。

产品特点

SZ10-LoRa-R1A 灯控器

TA控制器SZ10-TA单灯控制器SZ10-R1A-M

SZ10-R1A-S 单灯控制器

供电电压                AC85-265V    

防护等级                IP65

输出额定电流         5A Max

调光类型                0-10V/PWM

产品输出                单相交流

采集数据                U,I,P.Q.COSΦ

发射功率                20dBm±1dBm（max）

灵敏度                   -136dBm±1dBm（@SF=12）

安装简单、易于维护；

zigbee无线通讯符合IEE802.15.4标准；

防护等级IP65；

螺丝固定方式。

输入输出电源       AC90~305V 50/60Hz   

防护等级              IP65

输出负载              2A/400W

采集数据              U,I,P.Q.COSΦ

工作环境              -40℃~+85℃、相对湿度≤95%
                                           （不冷凝情况下）

调光控制类型       0-10V/PWM

传输距离              800m

具有电流、电压、功率、电能、频率、温度
检测等功能；

1路开关和0～10V/PWM调光信号输出的功能；

具有过流保护、灯具状况检测、缺省亮灯等功能 ;                

基于安全的过载保护设计；

频段：470-510MHz；

工业级工作温度：－40℃～＋85℃；

安装简单方便，能在几秒钟内响应中心发送

的指令。



产品介绍

       SZ10-K9系列的智慧路灯是依托智慧灯杆和LED路

灯，集成WIFI基站、摄像头、红外线传感器、雷达、电

子显示屏、充电桩、环境监测传感器等，变成一个信息

载体，实现数据监控、环保监测、车辆监控、安防监控、

地下管网监控、城市洪涝灾害预警、区域噪声监测、市

民应急报警等的综合型智慧城市信息化管理平台。

       主要用于智慧城市，智慧园区，智慧公园，智慧街

道，智慧旅游，城市广场等。

智能照明控制 实现对路灯智能控制，调光，开关，电压，电流，功率，电量统计，故障告警，能耗分析，GIS地图，策

略控制，回路监测等

视频监控 300万高清球机，支持云台360旋转，支持1080P高清，支持本地存储，支持Smart侦测：区域入侵侦测、

越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能,支持NVR，支持接入公安网，支持视频数据的

后期分析（具体视实际行业应用）支持远程查看

WIFI热点 路灯内嵌WIFI基站，实现全城WIFI热点覆盖，双频通信2.4G/5G共存,并发接入200点，距离70m，支持

多种认证入网方式，支持运营系统，可扩展探针应用，人流量统计等多种应用

电子广告屏幕 电子显示屏可以发布便捷信息（播报气象、环境等城市综合信息）或者用于广告运营，一旦出现紧急事故，

可用于发布紧急信息；运用智能化的手段管理广告，控制不同时间段的广告内容，不同区域投放不同广告，

增加广告效应

环境监测 智慧路灯可搭载多种传感器（噪音传感器、空气污染检测器、温湿度传感器、亮度传感器等），用于检测

风向、风速、温湿度、降雨量、水位、PM2.5、PM10 和噪音等，实现对城市环境和气象的智能监测。

传感器拓展 可拓展接入：红外传感器、雷达、车流量监测传感器，RFID通信

智能充电桩 内置灯杆，国标接口，支持平台统计管理，支持APP自付费充电，支持远程管理，运营级：每月结算

广播系统 内置30W防水音柱，支持背景音乐，支持应急广播，支持定时和监控室麦克风轮询和对话

微基站 灯杆可预留移动，联通，电信，铁搭的通信基站做为中继覆盖

一键呼叫 支持一键呼叫可与监控室直接对话

product description

节能 定位 调光 漏电保护 故障报警
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注明：顺舟云城提供saas应用平台和网络通讯方案

智慧灯杆     SZ10-K9



灯杆选型

一键呼叫

音响

环境监测
智能照明

智能充电桩

电子广告屏

智慧道路智慧灯杆系列
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SZ10-K9-01 SZ10-K9-02 SZ10-K9-06 SZ10-K9-07

33



灯杆选型
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智能充电桩

广告运营

SZ10-K9-02 SZ10-K9-03 SZ10-K9-08 SZ10-K9-07

视频监测

一键呼叫

传感器拓展

环境监测

智能照明

智慧园区智慧灯杆系列   



灯杆选型
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SZ10-K9-01 SZ10-K9-03 SZ10-K9-04 SZ10-K9-05一键呼叫

传感器拓展

WIFI热点

智能充电桩

微基站

广播系统

智能照明

电子广告屏

智慧景区智慧灯杆系列



灯杆选型
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SZ10-K9-08 SZ10-K9-06 SZ10-K9-04 SZ10-K9-05一键呼叫

WIFI热点

智能充电桩

微基站

广播系统

视频监控

智能照明

电子广告屏

智慧校园智慧灯杆系列



以技术引领市场
提供高品质服务，为用户创造价值

无线+节能+管理
科技源于智慧，产品成于用心
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雄安NB-IOT智能照明项目 广州增城9800盏单灯控制项目

马来西亚智能路灯项目 智利智能路灯项目

西安隧道灯控制项目

合肥市道路31500盏智能照明项目 贵阳智慧灯杆项目 广东某环城高速4500盏

案例 SERVICES

湖南中医药大学 重庆房地产职业学院 重庆工商大学

楼宇节能 万达商业广场 智慧园区

智慧工业 智慧农业 智慧农业信息采集

印度尼西亚智能照明项目


