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【前言】

感谢您使用深圳市金鸽科技有限公司的 RTU5023、RTU5026、RTU5027、RTU5028、RTU5029 系列监

测报警器，阅读本产品说明书能让您快速掌握本产品的功能和使用方法。

【版权声明】

本说明书所有权归深圳市金鸽科技有限公司所有。未经本公司之书面许可，任何单位和个人无权以任

何形式复制、传播和转载本手册之任何部分，否则一切后果违者自负。

【免责声明】

由于运营商升级网络造成设备无法继续使用的，本公司不能提供免费的升级服务。由于特殊原因造成

运营商网络服务中断时，导致设备无法正常工作，本公司不承担由此带来的后果。

本产品主要基于 GSM/3G/4G网络的远程报警应用，请按照说明书提供的参数和技术规格使用，同时请

注意无线电产品特别是 GSM/3G/4G产品使用时应该关注的注意事项，本公司不承担由于不正常使用或不恰

当使用本产品造成的财产或人身伤害。

【文档修订记录】

日期 版本 修订说明

2015-09-10 V1.0 RTU5023说明书初版

2018-08-01 V2.0 RTU5023/6/7/8/9新版说明书

2018-08-11 V2.1 新增继续拨号功能（可防止报警拨号到语音信箱导致提醒不到用户）

2019-01-24 V2.2 优化拨号机制和掉线重连机制;5023/5026/5027报警确认时间改为 0(立即报警)
2019-09-20 V2.3 修改服务器默认参数，增加默认注册码机制

2019-11-30 V2.4 新增 5023/5026/5027报警确认时间修改指令

【温馨提示】

短信 APP（SMSAlert）
【设备选型表】

型号 说明 输入输出类型 供电电压 GSM/3G/4G
RTU5023 环境监测报警器 AM2301温湿度探测器输入

9~36VDC 可选

RTU5026 温度监测报警器 DS18B20温度探测器输入

RTU5027A
模拟量信号监测报警器

4~20mA模拟量输入

RTU5027V 0~5V模拟量输入

RTU5028 断电报警器 12VDC输出

RTU5029A 三相缺相报警器 三相电监测输入，12VDC输出

RTU5029B 单相断电报警器 单相电监测输入，12VDC输出

为方便用户使用，本产品配备有专用的短信 APP可供使用。请用手机扫描下面的二维码下载，也可

到谷歌应用商店 Google Play或苹果应用商店 App Store中搜索“SMSAlert”下载。
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1．产品简介

RTU5023（环境监测）、RTU5026（温度监测）、RTU5027（模拟量信号监测）、RTU5028（断电监

测）、RTU5029（三相缺相监测/单相断电监测）系列产品是温度/湿度/模拟量/供电电压/断电监测报警器。

可根据实际应用设置温度/湿度/模拟量/供电电压的高、低限报警值，一旦当前值达到报警值时，将发送报警

短信和拨打电话通知用户。

用户可通过授权号码拨打设备号码，设备会自动拒接并立即发送当前状态短信给拨打者，用户也可通

过短信指令查询当前状态。设备可设置每天定点以及周期性上报当前状态短信给第一个用户。同时支持

Modbus RTU Over TCP和Modbus TCP协议连接云平台，可通过网络实时监测当前状态。

本系列产品可用于温度监测、湿度监测、4~20mA或0~5V模拟量信号监测、直流电压监测、三相缺相监

测、单相断电监测，适用于教室、公共场所、医院、车站、食品仓库、办公场所、工厂、图书馆、实验室

等等以及任何需要并支持监测的场所。

2．安全说明

安全须知

请不要在禁止使用手机的场所使用本产品！

无线干扰

本产品使用 GSM/3G/4G无线网络，请注意无线干扰！
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3．装箱清单

主机 X1，GSM/3G/4G天线 X1，说明书（CD）X1，电源适配器（DC12V1.5A）X1
注意：清单里不包括 SIM卡。

可选配件：

AM230x温湿度探测器，长度：1m，5m，20m
DS18B20温度探测器，长度：1m，5m，10m，20m
SR-x警号

DIN35mm Rail导轨安装支架：

4．功能特点
 采用GSM/3G/4G网络通信，不受距离限制，任何地方都可使用；

 多种监测类型：温度、湿度、供电电压、模拟量信号、三相缺相、单相断电等；

 内置微型处理器监测供电电压值，测量范围：0~36V，无需购买专业监测电压探头，节省成本；

 支持10个授权用户号码，报警时可接收报警短信，其中后5个授权号码还可接收报警电话提醒；

 可设置每天定点或者周期性自动上报当前状态给第一个用户号码；

 可通过短信远程查询报警历史记录；

 版本一体化，自带中英文两种语言版本，用户可酌情选择；

 内置充电电池在断电情况下还可以持续工作8小时；

 模块化结构设计，GSM/3G/4G网络升级只需更换通信模块即可实现网络的升级换代；

 支持墙面安装以及DIN35mm工业导轨安装；

 支持Modbus RTU Over TCP和Modbus TCP协议，可连接云平台通过网络实时监测。

5．技术参数

项目 参数范围

工作电压 标配电源 12VDC，支持 9~36VDC
功耗 待机：20mA@12V；最大功耗：150mA@12V

GSM/3G/4G
GSM频率: 850/900/1800/1900MHz（默认）

3G网络制式: 3G WCDMA（可选）

4G LTE频段: 4G LTE（可选）

SIM卡接口 支持 3V SIM卡

外置天线 SMA天线接口,50欧姆

支持协议 Modbus RTU Over TCP协议，Modbus TCP协议

温湿度输入 AM230x:温度测量范围-40℃~80℃，精度±0.5℃，湿度测量范围 0~99%RH，精度±3%RH
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6．设备说明

6.1 指示灯说明

指示灯说明

信号指示灯：

2G模块信号正常时慢闪（每隔 2秒灯亮 1下），无信号时快闪（每隔 0.8秒灯亮 1下）；

3G/4G模块信号正常时每亮 2秒灯灭 1下，无信号时每隔 2秒灯亮 1下，传输数据时连闪

电源指示灯：有外接电源亮，否则灭

报警指示灯：报警亮，正常灭

状态指示灯：布防亮，撤防灭

温度输入 DS18B20:温度测量范围-55℃~125℃，精度±0.5℃
模拟量输入 4~20mA或 0~5V
相电输入 相电压：100~500VAC
内置电池 3.7V/900mAh,可持续工作 8小时

工作温度范围 -10℃~60℃
工作湿度范围 相对湿度 95%（无凝结）

设备尺寸 长 70mm X 宽 88mm X 高 30mm
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6.2 接口说明

RTU5023接口图示： RTU5026接口图示： RTU5027接口图示：

RTU5028接口图示： RTU5029接口图示：

设备接口说明

9~36V DC IN
+ DC9~36V正极输入

– DC9~36V负极输入

T&H Sensor Input
（RTU5023）

VCC DC3.3V输出，用于连接 AM2031的 VCC电源线（红线）

Data 连接 AM2301的 Data数据线（黄线）

GND 连接 AM2301的 GND地线（黑线或白线）

Temperature Sensor Input
(RTU5026)

VCC DC3.3V输出，用于连接 DS18B20的 VCC电源线（红线）

Data 连接 DS18B20 的 Data数据线（黄线）

GND 连接 DS18B20 的 GND地线（黑线或白线）

Analog Input
（RTU5027）

+ 4~20mA或 0~5V模拟量正极输入

- 4~20mA或 0~5V模拟量负极输入

12VDC Output
（RTU5028、RTU5029）

+ 12VDC正极输出

- 12VDC负极输出

3/Single-Phase Electric Input
（RTU5029）

A/L 三相电 A相输入或单相电火线输入

B 三相电 B相输入

C 三相电 C相输入

N 三相电零线输入或单相电零线输入

ANT GSM/3G/4G天线接口

6.3 主机开关、按键及卡槽

在设备的背面,请用螺丝刀把小盖的螺丝拧开,即可看到设备的电源开关、按键（按键有两个作用：1、
升级：按住开机即进入升级模式；2、复位：开机状态下长按 3秒复位）以及卡槽（安装 SIM 卡时芯片朝下），

具体如下：

OFF：关机 ON：开机
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7、恢复出厂

恢复出厂设置，方法如下：

1) 设备处于开机状态，按住后边的按键 3秒不放，等电源指示灯闪烁 3次则表示复位成功。

2) 通过发送短信指令“密码+RESET”进行远程复位，返回短信“复位成功”表示复位成功。

8、短信指令

本设备支持用户通过短信指令远程设置、查询、控制等操作，所有的短信指令如下。

***建议使用ＡＰＰ对设备进行配置以及操作***

提示:

1.主机默认密码为 1234，可编辑短信指令修改密码，保证使用安全。

2.以下说明中的“密码”是指设备密码，如 1234，直接输入密码即可。

3.以下说明中出现的“+”号不作为指令内容。

4.指令中如有出现符号，则必须在英文输入法下输入。

5.如无特别说明，指令中的字母必须是大写英文字母，如“PWD ”而不是“pwd”。
6.如果密码输入正确，指令输入错误, 主机将返回短信：“指令格式错误，请确认!”此时请检查中英输入法

或大小写是否正确；如果密码输入错误，则不返回任何信息。

7.主机收到短信指令后将返回确认短信, 如没有返回信息，请检查密码是否正确以及信号是否正常。

***短信指令***

1）设置主机号码（用于开机时自动校时，主机号码即装在设备中的 SIM 卡号码）

指令 返回

设置

密码+TEL+x+#
注：x为主机号码，最多支持 21位
例：主机号码为 18812345678，指令 1234TEL18812345678#

设置成功
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2）设置主机时间（若设置主机号码校时失败，也可通过该指令设置时间）

指令 返回

设置

密码+D20xx-yy-zz+Thh:mm 或 密码+Dxxyyzz+Thhmm
注：xx（年），yy（月），zz（日），hh（时），mm（分）

例：设置 2018年 1月 2日 3时 4分，指令 1234D2018-01-02T03:04
或 1234D180102T0304

20xx年 yy月 zz日 hh时mm分

查询 密码+D#T# 或 密码+D

3）设置新密码

指令 返回

设置
密码+P+新密码

注：密码为 4位整数，默认 1234
【新密码】，这是新密码，请牢记。

4）布撤防

指令 返回

布防
密码+AA
注：只有在布防模式下设备才会报警

布防

撤防
密码+BB
注：撤防状态下不会报警

撤防

5）设置用户号码（用于接收短信和拨号）

用户号码权限分为两种类型：

①前 5组号码，报警时，只能收到报警及恢复短信（第 1组号码还可接收到定时上报短信）

②后 5组号码，报警时，可收到报警及恢复短信，也可收到报警电话

指令 返回

设置

密码+A+x+T+y
注：x为序号，范围 01~10，2位数，不足补 0；y为用户号码，最多支持 21位，支持

加国家代码，如+86或 0086
（设置前 5个号码则返回前 5个，设置后 5个则返回后 5个）

Tel1：
Tel2：
…
Tel10：查询 密码+A

删除 密码+A+x

6）设置报警参数 1
5023、5026、5027专用指令 返回

设置通道名称

密码+AIN+x+T+y
注：x为 1、2、3，1表示温度或模拟量，2 表示湿度，

3表示电压（以下的 x定义一样，不再重复）；

y为通道名称，最多支持 20个字符（1汉字占 2字符）；

例：设置温度通道名称为温度，指令 1234AIN1T温度

温度/AIN：y
湿度：y
电压：y

查询 密码+AIN123



SMS/GSM/GPRS/3G/4G
温度/湿度/模拟量/电压/断电监测报警器

第 9 页 共 13 页 深圳市金鸽科技有限公司 Ver 2.4

设置高低限值

密码+AINR+x+L+y+H+z+#
注：y 为低限值，z 为高限值，高低限值如果设为一样

则不会报警；

5023温度设置范围-400~800（对应-40℃~80℃）；

5026温度设置范围-550~1250（对应-55℃~125℃）；

湿度设置范围 0~100（对应 0%RH~100%RH）；
电压设置范围 0~370（对应 0V~37V）；
模拟量设置范围-32767~32767（对应-3276.7~3276.7）；
发指令设置时，除了湿度按实际值设置，温度、电压、

模拟量都要按实际值的 10倍设置，如温度-32℃,设置的

值应该是-320；如果使用 APP 设置则全部按实际值即

可，建议使用 APP进行设置。

例： 设置温 度低 限 -12.0℃，高 限 35.6℃，指令

1234AINR1L-120H356#
设 置 湿 度 低 限 10%RH ， 高 限 90%RH, 指 令

1234AINR2L10H90#

温度/AIN：低限：y，高限：z
湿度：低限：y，高限：z
电压：低限：y，高限：z

查询 密码+AINR

设置模拟量测量范围

（仅用于 5027）

密码+AINML+y+H+z+#
注：y为最小值，z为最大值，设置范围-32767~32767；
5027A默认最小值 40、最大值 200（对应 4mA、20mA）；
5027V默认最小值 0，最大值 50（对应 0V、5V）
发指令设置时，要按实际值的 10倍设置，如最小值-32,
设置的值应该是-320；如果使用 APP 设置则按实际值

即可，建议使用 APP进行设置。

例 ：设 置 最小 值 -1357.9， 最大 值 2468.0， 指令

1234AINML-13579H24680#

AIN: 最小值：y，最大值：z

查询（仅用于 5027） 密码+AINM

设置报警确认时间

密码+AIN+x+Q+y
注：x为 1、2、3，1表示温度或模拟量，2 表示湿度，

3 表示电压；y 为 0~255，单位秒，温度、湿度、模拟

量默认 5秒，电压默认 2秒；

例：设置温度报警确认时间为 30秒，指令 1234AIN1Q30

AINQ1：y秒
AINQ2：y秒
AINQ3：y秒

查询 密码+AINQ

设置报警参数 2
5028、5029专用指令 返回

设置设备名称
密码+DN+y
注：y为设备名称，最多支持 60个字符（1汉字占 2字符） 设备名称：y

查询 密码+DN

设置报警确认时间

5028指令：密码+AINQ+y
掉电确认时间：y秒

AINQ1：y秒
AINQ2：y秒

5029指令：密码+AIN+x+Q+y
注：x为 1或 2，1代表外部电源，2代表三/单相电；

y为 0~65535，单位秒，默认 2秒，设为 0表示立即报警

查询 密码+AINQ
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设置报警内容

5028指令：密码+AINA+y
报警内容：y

AINA1：y
AINA2：y

5029指令：密码+AINA+x+T+y
注：x为 1或 2，1代表外部电源，2代表三/单相电；

y为报警内容，最多支持 40个字符（1汉字占 2字符）

查询 密码+AINA

设置恢复内容

5028指令：密码+AINN+y
恢复内容：y

AINN1：y
AINN2：y

5029指令：密码+AINN+x+T+y
注：x为 1或 2，1代表外部电源，2代表三/单相电；

y为恢复内容，最多支持 40个字符（1汉字占 2字符）

查询 密码+AINN

设置 12V输出时间
密码+AOT+y
注：y为 0~65535，单位秒，默认 120秒，0表示一直输出 12V输出时间：y秒

查询 密码+AOT
打开 12V输出 密码+AON

12V输出：打开/关闭关闭 12V输出 密码+AOF
查询 密码+AOE

7）设置短信日报时间点（日报短信只发给第一个用户号码,内容与发“密码+EE”返回的短信内容一致）

指令 返回

设置
密码+DRT+hh:mm
注：hh（时），mm（分），都为 2位数，不足补 0，默认 10:00

每日短信上报时间为：hh:mm
查询 密码+DRT
删除 密码+DRTDEL

8）设置间隔上报周期（间隔上报短信只发给第一个用户号码,内容与发“密码+EE”返回的短信内容一致）

指令 返回

设置
密码+DT+x
注：x为 001~999,单位小时，3位数，不足补 0，默认 999，表示禁用 每间隔 x小时自动上报状态

查询 密码+DT

9）设置设备语言（更换语言后需复位，复位操作请看说明“7、恢复出厂”）

指令 返回

设为中文 密码+CN 中文

设为英文 密码+EN English

10）查询设备状态

指令 返回

查询 密码+EE

布/撤防

设备名称（5028、5029）
A相：正常/缺相（5029A）
B相：正常/缺相（5029A）
C相：正常/缺相（5029A）
单相电：正常/断电（5029B）
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外部电源正常/掉电：当前值（5028、5029）
AIN：当前值，正常/超高/超低（5027）
温度：当前值，正常/超高/超低（5023、5026）
湿度：当前值，正常/超高/超低（5023）
电压：当前值，正常/超高/超低（5023、5026、5027）
信号值：

IMEI：
型号：

版本：

11）查询历史记录（可查询最近 100条历史记录）

指令 返回

查询

密码+HIS+x
注：x为 1~100，代表查询数量；

记录中用数字代表通道：

‘0’代表模拟量

‘1’代表温度

‘2’代表湿度

‘3’代表电压

IMEI码(设备识别码)
时间戳：通道：记录值，超高/超低/正常

时间戳：通道：记录值，超高/超低/正常

……

例：180102,03:04 1:35.5C,超高

这条记录表示 18年 1月 2日 3时 4分，温度 35.5℃超高报警

12）远程重启设备

指令 返回

设置重启周期
密码+REBOOT+x
注：x为 0~9999，单位小时，默认 160 重启周期：x小时

查询 密码+RE
远程重启 密码+RT 没有返回

13）远程恢复出厂设置

指令 返回

恢复出厂设置 密码+RESET 复位成功

14）设置设备 ID
指令 返回

设置
密码+ID+x
注：x为 0~65535，默认 1，若设备使用Modbus协议，ID有效范围为 1~247 ID：x

查询 密码+IDE

15）设置 GPRS/3G/4G 上网参数

指令 返回

设置
密码+AP+x+#+y+#+z
注：x为 APN，y为用户名，z为密码

APN：x
用户名：y
密码：z

查询 密码+AP
删除 密码+APDEL
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16）设置服务器 IP/域名以及端口参数

指令 返回

设置
密码+IP+x+*+y
注：x为服务器 IP或域名，y为端口号，范围 0~65535 IP地址：x

端口：y查询 密码+IP
删除 密码+IPDEL

17）设置传输协议

指令 返回

设置传输协议

密码+GPRSON+x
注：x为 1/2/3，1表示Modbus RTU Over TCP 协议，2表示Modbus TCP
协议，3表示自定义协议（保留，暂不支持） GPRS/3G/4G：x

删除 密码+GPRSOFF
查询 密码+INTE

注：设为Modbus RTU Over TCP 协议时，服务器参数会自动改为域名 modbusrtu.kpiiot.com，端口 4000；
设为Modbus TCP 协议时，服务器参数会自动改为域名 mbtcp.dtuip.com，端口 6655；
设为自定义协议时，服务器参数会自动改为域名 www.rtu-m2m.com，端口 8001；
如果需要连接自己的服务器，请设置传输协议后再设置服务器参数。

18）设置网络上线（用于第一次联网或掉线时重新联网上线）

指令 返回

设置 密码+GPRSonline 网络上线

19）设置无数据下线重连时间

指令 返回

设置

密码+RECONT+x
注：x 为 60~65535，单位秒，默认 120 秒,表示设备连接服务器后

120秒内无数据下发将自动下线重新连接服务器
重连时间：x秒

查询 密码+RECONT

20）设置注册包（用于Modbus协议）

指令 返回

设置
密码+RTP+x
注：x为注册包内容，最多支持 50个字符，默认为“IMEI码+0” 注册包内容：x

查询 密码+RTE

21）设置心跳包（用于Modbus协议）

指令 返回

设置
密码+HET+x
注：x为心跳包内容，最多支持 20个字符，默认 req 心跳包内容：x

查询 密码+HEE

22）设置心跳包周期（用于Modbus协议）
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指令 返回

设置
密码+HT+x
注：x为 0~9999，单位秒，默认 60秒，设为 0表示禁用 心跳包周期：x秒

查询 密码+HTE

23）设置报警拨号接听后是否继续往下拨（可防止报警拨号到语音信箱导致提醒不到用户）

指令 返回

不继续拨号

（默认）

密码+COFF#
注：报警拨号无人接听时将循环拨打 3次，有一个接听则不继续拨号

设置成功

继续拨号

密码+CON#
注：报警拨号无人接听或者接听后没有按键将一直循环拨打，接听后在

手机上按*或#键可结束拨号

设置成功

9、传输协议

本产品支持通过 GPRS/3G/4G网络传输数据到服务器，支持 Modbus RTU Over TCP和Modbus TCP 协

议。

5023、5026、5027 Modbus地址说明

寄存器地址 定义 数据类型 功能码 数据说明

0 模拟量/温度 16位有符号整型 4 实际值=寄存器值/10
1 湿度 16位有符号整型 4 实际值=寄存器值

2 电压 16位无符号整型 4 实际值=寄存器值/10

5028、5029 Modbus地址说明

寄存器地址 定义 功能码 数据说明

0 12V输出 1、5 0为关闭，1为打开

0 外电状态 2 0为掉电，1为正常

1 A相状态/单相电状态 2 0为缺相/断电，1为正常

2 B相状态 2 0为缺相，1为正常

3 C相状态 2 0为缺相，1为正常

10、保修条款

本产品提供为期一年的质量保证，但不包括任何人为损坏、操作不当等造成的产品故障问题。

如有问题，请联系我们

http://www.GSM-RTU.com

---完---

http://www.gsm-rtu.com/
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