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1 [bookmark: _Toc26699][bookmark: _Toc18481010][bookmark: _Toc36902129]引言	
1.1 [bookmark: _Toc11016][bookmark: _Toc18481011][bookmark: _Toc36902130] 编写目的
编写用户操作手册的目的在于更好的服务于系统使用者，使用户能够快捷的掌握此软件系统的各项功能。并且为用户更好的了解此软件提供了便捷的条件。
1.2 [bookmark: _Toc26001][bookmark: _Toc18481012][bookmark: _Toc36902131]读者对象
预期读者：GIS系统使用人员、想了解GIS系统基本功能的读者。
1.3 [bookmark: _Toc19049][bookmark: _Toc18481013][bookmark: _Toc36902132]环境要求
浏览器版本：chrome  60.0.3112.113 及以上。
2 [bookmark: _Toc36902133]软件综述
GIS管网管理系统是水司最基本的系统之一，通过系统建设，能帮助水司科学性、规划范地管理水司管网，九鼎瑞信科技股份有限公司开发的GIS管网管理系统支持公有云部署，通过租用的方式，为客户省去服务器采购和日常运维费用，极大的帮助客户节省了系统建设成本。
该系统包含图层管理、空间测量、空间查询、属性查询、专题查询、分析管理等6个模块。通过GIS管网管理系统，用户可以掌握本单位的管网建设信息，以及直观的从地图上查看各管网管件等信息，同时还能对爆管进行关阀分析记录。
3 [bookmark: _Toc18481015][bookmark: _Toc36902134]操作说明
3.1 [bookmark: _Toc18481016][bookmark: _Toc36902135]平台管理
平台管理，营收系统的权限管理模板，包含用户管理、机构管理、角色管理和个人信息管理。
3.1.1  [bookmark: _Toc18481017][bookmark: _Toc36902136]登录
输入正确的公司编号、用户名、密码即可进入系统。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
输入正确用户名、密码即可进入系统。
3.1.2  [bookmark: _Toc18481018][bookmark: _Toc36902137]角色管理
为参与系统操作的用户进行菜单资源分配。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
新增：登录系统，点击平台管理后点击角色管理，角色管理列表点击新增进入新增界面，输入角色名称并勾选资源后点击保存即可
修改：登录系统，点击平台管理后点击角色管理，角色管理列表点击角色右侧的修改进入修改界面，修改信息后点击保存即可修改成功。
3.1.3  [bookmark: _Toc18481019][bookmark: _Toc36902138]机构管理
设置水司的组织层级关系。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
新增：登录系统，点击平台管理后点击机构管理，机构管理列表点击新增进入新增界面，选择上级机构、输入机构名称并选择机构类型点击保存即可
修改：登录系统，点击平台管理后点击机构管理，机构管理列表点击机构右侧的修改进入修改界面，修改信息后点击保存即可修改成功。
3.1.4  [bookmark: _Toc18481020][bookmark: _Toc36902139]用户管理
为系统分配使用者，增加新的用户时，需要为用户分配相应的角色。运营过程中，用户忘记密码时，系统管理员可以通过用户管理中的修改操作，帮用户重置密码或者修改其他基本信息。对于离职或者岗位调整的用户，可以冻结其账户。不允许用户继续登录系统，确保系统的安全性。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
新增：登录系统，点击平台管理后点击用户管理，用户管理列表点击新增进入新增界面，填写相应的信息后点击保存即可
修改：登录系统，点击平台管理后点击用户管理，用户管理列表点击机构右侧的修改进入修改界面，修改信息后点击保存即可修改成功。
3.1.5  [bookmark: _Toc18481021][bookmark: _Toc36902140]个人信息管理/修改密码
	用户首次登陆系统，会要求其修改原始密码，提高系统安全性。使用过程中，用户也可以补充自己的个人信息，如邮箱联系方式等。
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
· 操作方法
登录系统，点击平台管理后点击个人信息管理，或者点击登录后的姓名显示，再点击“我的工作台”，进入个人信息管理页面，输入需要更改的信息后点击确定即可修改成功。
3.1.6  [bookmark: _Toc18421416][bookmark: _Toc18481022][bookmark: _Toc36902141]退出系统
· 用户界面
    [image: ]
· 操作方法
登录系统后，点击页面右上角的姓名，选择“注销”可退出系统；
直接关闭一体化页面也可退出系统。
3.2 [bookmark: _Toc36902142]基本功能
基本功能中包含图层管理、图例显示、空间测量功能。
3.2.1  [bookmark: _Toc36902143]图层管理
图层管理设置系统需要显示的所有管点分类，GIS系统的管点默认包含如下6大类：运行管网、阀门、消防栓、计量点、关键、其他。系统默认勾选“运行管网项”。如勾选其它后类型，可使用取消勾选后者刷新页面的方式取消勾选和显示。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
进入GIS管网管理系统→点击“基本功能”→点击“图层管理”菜单→通过勾选和取消勾选右边操作栏中的内容，显示管网地图上的管点。
3.2.2  [bookmark: _Toc36902144]空间测量
    空间测量可以测绘地图中线的距离和面的面积，并能对测量数据进行保存、支持查看历史测量数据。
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
[image: ]
· 操作方法
测量距离：进入GIS管网管理系统→点击“基本功能”→点击“空间测量”菜单→点击右边操作栏中的曲线图标→曲线图标变灰后，在地图中需要测量的起点点击鼠标左键→继续单击鼠标，支持曲线测量→在测量终点双击鼠标结束测量→地图上显示测量的线的轨迹以及测量距离值，单位km（千米）。
测量面积：进入GIS管网管理系统→点击“基本功能”→点击“空间测量”菜单→点击右边操作栏中多边形图标→多边形图标变灰后，在地图中需要测量的起点点击鼠标左键→继续单击鼠标→在测量终点双击鼠标结束测量→地图上显示测量的面的以及测量值，单位km²（平方千米）。
清除测量结果：在地图中有测量结果，点击“清除”按钮→地图和名称、备注输入框的值都会被清空。
[bookmark: _Toc18481026]保存测量结果： 线和面的测量结束后→输入“名称”和备注→点击“保存”按钮→保存的信息将显示在测量记录列表中最上方。
删除测量结果：进入GIS管网管理系统→点击“基本功能”→点击“空间测量”菜单→在空间测量历史记录列表中，点击“删除”操作链接→确认删除
查看测量结果：进入GIS管网管理系统→点击“基本功能”→点击“空间测量”菜单→在空间测量历史记录列表中，点击“查看”操作链接→地图中显示历史测量的图形轨迹和测量结果。
3.2.3  [bookmark: _Toc36902145]其他地图基础功能
其他地图基础功能包含地图的缩放、查询、全屏、归为、标注、鹰眼功能等。
3.2.3.1  地图放大缩小
所有地图显示页，都可对地图进行缩放。地图缩放范围为5m到10km。缩放效果会作用于系统的每个地图页面。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
两种操作方法可对地图进行缩放：
在地图页面滚动鼠标中间滚轮进行缩放；点击地图中的加减号图标缩放。
3.2.3.2  全屏
系统支持全屏查看。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
地图页面点击“全屏”图标，进入全屏模式。
点击键盘的”Esc”键退出全屏。
3.2.3.3  归位
归位按钮，可以迅速归位地图中心点和缩放比例。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
地图页面点击“归位”图标。
3.2.3.4  动态标注
标注项可通过弹出泡泡方式，查看地图中所有管点和管段的信息。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
进入地图页面→点击“标注”图标→图标变成蓝色选中模式后，再点击地图上的管点或者管段。→弹出页面显示点击内容的信息。
关键信息复制：动态标注弹出页面中，点击关键信息后面的“复制”操作链接，则复制成功，可以粘贴在其他可输入的区域。
注意：在爆管分析后，动态标注只能显示爆管点和相关阀门信息，分析结果之外的管道和管点无法通过动态标注功能显示对应信息。如需要显示分析结果之前的管道或者管点信息，请先点击“清除”按钮清除爆管分析结果。爆管历史查询记录无此限制。
3.2.3.5  图例展示
显示系统中所有管点图标以及对应的名称。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
进入GIS管网管理系统→点击地图右侧图标栏中的“图例展示”图标（[image: ]）→在右边操作栏中的内容展开显示系统中使用的所有管点名称及图标。
3.2.3.6  地图类型切换
地图支持平面地图和3D地图两种模式，系统默认为平面地图模式。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
地图页面鼠标停留在平面地图上→页面显示平面和3D地图图标→点击3D地图图标→等待界面切换完成。同样的方式可切换回平面地图模式。
3.2.3.7  鹰眼
可通过拖动鹰眼中的框选范围，可快速切换大地图中的显示位置。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
点击地图右下角的鹰眼图标，出现鹰眼小图标→拖动鹰眼中的框选范围，切换大地图中的显示位置。
3.2.3.8  地址/设备编号搜索
· 用户界面
[bookmark: _GoBack][image: ]
[image: ]
· 操作方法
地址搜索：地图界面在左上方输入框中输入完整的或者部分地名→点击提示列表中的信息搜索→地图直接跳转到定位地点。→如想定位到附件的地方，可通过拖动定位图标的方式实现。
注意：基础地图没有收录的地址无法搜索。
设备编号搜索：地址设备输入栏，选择设备类型（不支持搜索管段）→输入需要查询的设备编号→点击搜索图标→地图自动跳转到该点位处，并用定位符号标识。
注意：
1、设备搜索支持设备编号搜索，但不支持管网编号搜索
2、支持设备编号模糊查询，但尽量输入准确的设备编号，如查询结果较多，容易造成网页卡死。如真的卡死无反应，需要关闭GIS系统的浏览器，从一体化平台重新进入。
3.2.3.9  CAD导出
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
点击地图界面CAD导出图标[image: ]→弹出框中勾选需要导出的类型→点击【确定】按钮→系统导出dxf格式的CAD图。
3.2.3.10  图片导出
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
· 操作步骤
图片导出：将地图调整至需要保存的比例和位置→点击右边工具栏中“保存图片”图标→浏览器会下载一个png图片为当前页面的快照→打开效果见上图。
3.3 [bookmark: _Toc36902146]统计查询
统计查询包含空间查询、属性查询、管材专题、管径专题查询，查询一定范围内的管段和管点信息。
3.3.1  [bookmark: _Toc36902147]空间查询
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
[image: ]
· 操作方法
查询全局图层信息：进入系统→点击菜单中的“统计查询”→点击统计查询下的“空间查询”菜单→系统默认选中“全局”图标，或者点击“全局”图标→点击“查询 ”按钮→显示系统所有图层分类名称和数量→点击“操作”列中的“查看详情”→弹出新列表和图形显示具体结果，当查看类型为“其他”时，列表会多一个类型筛选项。
查询划定区域的图层信息：进入系统→点击菜单中的“统计查询”→点击统计查询下的“空间查询”菜单→点击“多边形”图标→在地图中采用鼠标单击划定区域，双击结束划定→点击“查询 ”按钮→显示所选区域中的图层分类名称和数量→点击“操作”列中的“查看详情”→弹出新列表和图形显示具体结果，当查看类型为“其他”时，列表会多一个类型筛选项。
导出详情结果：在上诉查看详情列表页面，点击“导出”按钮。
3.3.2  [bookmark: _Toc36902148]属性查询
可以通过自定义选取字段，组合查询特定的属性信息。
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
· 操作方法
查询全局属性信息：进入系统→点击菜单中的“统计查询”→点击统计查询下的“属性查询”菜单→系统默认选中“全局”图标，或者点击“全局”图标→选中一条查询条件（不选择时查询该类型下所有数据）→点击“查询 ”按钮→显示系统中所有满足条件的管件信息列表→弹出新列表和图形显示具体结果。 
查询划定区域的属性信息：进入系统→点击菜单中的“统计查询”→点击统计查询下的“属性查询”菜单→点击“多边形”图标→在地图中采用鼠标单击划定区域，双击结束划定→选中一条查询条件（不选择时查询该类型下所有数据）→点击“查询 ”按钮→显示所选区域中满足条件的管件信息。
导出查询结果：在上诉查看详情列表页面，点击“导出”按钮。
自定义条件使用：下拉框中选择“图层”、“类型”→点击“自定义”按钮→弹出“自定义查询条件”配置窗口→字段项中包含该类型下的可选字段属性→选中一个条件→右边出现该条件的设置查询语句输入项→点击连接关键词”and （且）或者“or”（或）在选择下一个条件之前，该值可修改，默认为and→选择关系运算符“=”（等于）、>（大于）、<（小于）、>=（大于等于）、<=（小于等于）、!=（不等于）、like（包含，使用时需要前后加上%，且前面不要有空格，如不加%，效果相当于“=”）→点击“验证”按钮→系统提示成功，如提示验证不通过，请修改查询条件，直到验证通过→验证通过后，可点击“添加”按钮→自定义窗口关闭，保存的查询条件显示在“条件”框中，可供查询时选择。
3.3.3  [bookmark: _Toc36902149]管材专题
在地图中显示所有某种类型的管材。不是选择类型的管段，系统使用灰色表示，满足条件的管段，显示为对应口径的颜色。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
查询：在右边筛选框中切换选择需要查看的管材→选中后，系统直接查询满足条件的管段，并在地图中显示。
3.3.4  [bookmark: _Toc36902150]管径专题
在地图中查看某一个管径范围中的管段。不满足选择条件的管段，系统使用灰色表示，满足条件的管段，显示为对应口径的颜色。
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
查询：在右边筛选框中切换选择需要查看的管径→选中后，系统直接查询满足条件的管段，并在地图中显示。
3.4 [bookmark: _Toc36902151]分析管理
包含爆管分析和爆管历史记录查看两大模块。
3.4.1  [bookmark: _Toc36902152]爆管分析
针对某一个爆管点，分析并显示可关阀门信息。如可关阀门关阀失败，可以继续进行二次爆管分析。 
· 用户界面
[image: ]
· 操作方法
一次爆管分析：进入系统→点击菜单中的“分析管理”→点击分析管理下=的 “爆管分析”菜单→点击“爆管点”图标→在地图中采用鼠标单击选中爆管点，选中点会出现“爆管”图标→点击“分析”按钮→显示分析结果包含：爆管点图标、绿色可关阀门信息。
二次爆管分析：一次爆管分析出现结果后→在右边操作页面勾选关阀失败的阀门→勾选后该阀门地图上对应的图标会变为灰色→再点击“二次关阀”按钮→显示分析结果：包含爆管点图标、一次爆管分析结果中的可关阀门绿色图标、二次爆管分析结果中的可关阀门红色图标、关阀失败灰色图标。
爆管分析结果保存：分析结果出现后→点击“保存记录”按钮→输入爆管分析名称，点击“保存”按钮。
导出：分析结果出现后，点击“导出”按钮→导出电子表格格式的爆管点信息、可关阀门信息、关阀失败阀门信息。
影响用户：爆管分析结果出现后，点击“影响用户”→显示该爆管点关阀后，影响的用户列表。目前该模块的数据来源为其他系统，与用户相关系统对接后，方可显示对应的数据。
动态标注爆管分析结果信息：爆管分析出结果后，点击“动态标注”图标→点击爆管点和分析结果中的阀门图标→泡泡效果显示阀门和爆管点的信息。（注：此时无法动态标注分析结果以外的对象，“清除”后可以标注地图中所有管网对象）
3.4.2  [bookmark: _Toc36902153]爆管历史记录
查看爆管历史记录信息。
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
· 操作方法
查询：进入系统→点击菜单中的“分析管理”→点击分析管理下=的 “爆管历史记录”菜单→显示爆管历史记录列表→点击“详情”→跳转至地图界面查看分析结果→点击地图左上角的“返回”按钮，可返回爆管历史记录列表。
导出：在地图界面查看分析结果时，点击“导出”按钮→导出电子表格格式的爆管点信息、可关阀门信息、关阀失败阀门信息。
3.4.3  [bookmark: _Toc36902154][bookmark: _Toc26439029]连通性分析
连通性分析通过输入或者选择的管点、管段信息，分析查询与管点、管线连同的其他管段信息。
· 用户界面
[image: ]
· 操作步骤
通过输入编码分析：进入GIS系统→进入菜单“连通性分析”→输入管点或者管段编码→点击【查询】按钮→系统列表形式显示与输入编码相关的管段信息。
通过点选功能分析：进入GIS系统→进入菜单“连通性分析”→点击【点选】按钮，在地图上点中需要分析的管点或者管段→点击【查询】按钮→系统列表形式显示与输入编码相关的管段信息。
定位：点击查询结果中的【定位】操作链接→地图定位至该管段的位置→此时可对该管线进行“动态标注”查看信息（操作方法见本文“3.2.4 其他地图基础功能“-“3.2.4.4 动态标注”）、管网编辑（首先直接切换菜单至管网编辑页面，操作方法见本文“3.5.1管网编辑”）等操作。
3.5 [bookmark: _Toc36902155]管网管理
3.5.1  [bookmark: _Toc26439030][bookmark: _Toc36902156]管网编辑
1 [bookmark: _Toc26976296][bookmark: _Toc26977041][bookmark: _Toc26977116][bookmark: _Toc26977159][bookmark: _Toc28954053][bookmark: _Toc29560076][bookmark: _Toc36902113][bookmark: _Toc36902157][bookmark: _Toc26439031]
2 [bookmark: _Toc26976297][bookmark: _Toc26977042][bookmark: _Toc26977117][bookmark: _Toc26977160][bookmark: _Toc28954054][bookmark: _Toc29560077][bookmark: _Toc36902114][bookmark: _Toc36902158]
3 [bookmark: _Toc26976298][bookmark: _Toc26977043][bookmark: _Toc26977118][bookmark: _Toc26977161][bookmark: _Toc28954055][bookmark: _Toc29560078][bookmark: _Toc36902115][bookmark: _Toc36902159]
3.1 [bookmark: _Toc26976299][bookmark: _Toc26977044][bookmark: _Toc26977119][bookmark: _Toc26977162][bookmark: _Toc28954056][bookmark: _Toc29560079][bookmark: _Toc36902116][bookmark: _Toc36902160]
3.2 [bookmark: _Toc26976300][bookmark: _Toc26977045][bookmark: _Toc26977120][bookmark: _Toc26977163][bookmark: _Toc28954057][bookmark: _Toc29560080][bookmark: _Toc36902117][bookmark: _Toc36902161]
3.3 [bookmark: _Toc26976301][bookmark: _Toc26977046][bookmark: _Toc26977121][bookmark: _Toc26977164][bookmark: _Toc28954058][bookmark: _Toc29560081][bookmark: _Toc36902118][bookmark: _Toc36902162]
3.4 [bookmark: _Toc26976302][bookmark: _Toc26977047][bookmark: _Toc26977122][bookmark: _Toc26977165][bookmark: _Toc28954059][bookmark: _Toc29560082][bookmark: _Toc36902119][bookmark: _Toc36902163]
3.5 [bookmark: _Toc26976303][bookmark: _Toc26977048][bookmark: _Toc26977123][bookmark: _Toc26977166][bookmark: _Toc28954060][bookmark: _Toc29560083][bookmark: _Toc36902120][bookmark: _Toc36902164]
3.5.1 [bookmark: _Toc26976304][bookmark: _Toc26977049][bookmark: _Toc26977124][bookmark: _Toc26977167][bookmark: _Toc28954061][bookmark: _Toc29560084][bookmark: _Toc36902121][bookmark: _Toc36902165]
3.5.1.1 添加管点
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
· 操作步骤
添加管点之前，请将地图层放大到最大，否则容易错位。
进入GIS系统→进入菜单“管网管理-管网编辑”→选中“添加管点”图标，使其颜色变为蓝色→在管段上点击需要添加管点的位置→系统弹出添加管点弹出窗口→下拉框中选择管点类型→填入必填字段，自动获取X、Y坐标，点击“确定”按钮→添加成功，刷新页面重新加载图层，可查看添加信息。
注：管点只能添加在管网上，添加管点后，系统会自动将原管段从添加点变更为两条管段。
如原管段起始编号为1，终点编号为2，添加管点编号为3，那么管段1-2将被分为管段1-3,3-2两段。

3.5.1.2 [bookmark: _Toc26439032]添加管段
由于管段的起止点信息依赖管点数据，所以在添加管段时，需要先添加划线后的起止管点信息，再添加管段信息，才能保存。
· 用户界面：
[image: ]
[image: ]
[image: ]
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[image: ]
[image: ]
[image: ]
· 操作步骤：
进入GIS系统→进入菜单“管网管理-管网编辑”→选择“添加管网”，选项变蓝色之后→在地图上需要添加管段的地方划线→单击开始，双击结束→划线结束后，在右边列表中补全管点信息→补全管段信息→点击“确定”，保存成功。如页面未展示，请在“基本功能-图层管理”中刷新页面，重现加载图层查看新加管段信息。
3.5.1.3 [bookmark: _Toc26439033]编辑
修改管段和管点
· 用户界面：
[image: ]
[image: ]
· 操作步骤：
输入编号查询修改：进入GIS系统→进入菜单“管网管理-管网编辑”→点击“编辑”图表→输入管点、管段编号→在弹出页面中编辑信息，灰色为不可编辑项→点击“确定”按钮，保存编辑结果。
点选查询修改：进入GIS系统→进入菜单“管网管理-管网编辑”→点击“编辑”图表→点击“点选”按钮→在地图上点选需要修改的管段（暂不支持点选修改管点）→在弹出页面中编辑信息，灰色为不可编辑项→点击“确定”按钮，保存编辑结果。
3.5.1.4 [bookmark: _Toc26439034]删除
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
· 操作步骤：
进入GIS系统→进入菜单“管网管理-管网编辑”→点击“删除”图标→在管网中单击鼠标选中管段或者管点→弹出确认删除页面中点击“确定”→信息删除，在“基本功能-图层管理”中刷新图层查看结果。
3.5.1.5 [bookmark: _Toc26439035]两点连接
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
· 操作步骤
进入GIS系统→进入菜单“管网管理-管网编辑”→点击“两点连接”图标→在管网中点击连接的起点→弹出窗中确认信息后，点击【确定】按钮→在管网中点击连接的终点→弹出窗中确认信息后，点击【确定】→在添加管段信息弹出框中录入管段信息，带‘*’字段为必填项→录入完成后点击【确定】按钮→系统自动刷新，可查看新加的管段信息。
注：为了能准确的选择连接的管点，建议将地图放大后再进行两点连接的操作。
3.5.1.6 [bookmark: _Toc26439036]移动管点
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
[image: ]
· 操作步骤
进入GIS系统→进入菜单“管网管理-管网编辑”→点击“移动管点”图标→在管网中点击需要移动的管点→弹出窗中确认信息后，输入新的XY坐标→点击【移动】按钮→移动成功，系统自动刷新，管点被移动到新的位置，跟该管点有关系的管段也随着被移动。
注：为了能准确的选择移动管点，建议将地图放大后再进行移动管点操作。
3.5.2  [bookmark: _Toc26439037][bookmark: _Toc36902166]管网数据导入
管网数据导入中完成管段和管点信息的批量导入。
a) 关于管段的起止点编号限制：其中管段信息中的起止点编号，必须预先存在数据库中，如需要管段的起点、终点信息在需要导入的文档中，需要先导入管点信息，然后才能顺利导入管段信息。
b) 输入内容值限制：比如材质只能填写“球墨铸铁”、“PE”等，如下载模板中的“数据限定值”需要增加，请通知九鼎。具体文件和参数，请参见附录。
c) 编号不能重复限制：同一个导入文件中，不能同时存在两个相同的“管点编码”，也不能同时出现两个相同管段“起点编码”和“终点编码”对。
d) 添加之后需要删除的记录：不需要的数据，需要采用删除行的方式删除，不能使用清空。否则提示有字段为空，无法导入。
e) 导入已存在数据：系统不支持导入数据库中已有数据。
f) 导入文件的坐标系：导入文件坐标系和添加管点页面使用的坐标系不一致。页面展示使用WGS 84坐标，导入文件请使用CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 117E坐标，导入后，系统会自动转换为WGS 84坐标显示。
· 用户界面：
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
· 操作步骤：
下载模板：进入GIS系统→进入菜单“管网管理-管网数据导入”→点击“模板下载”。
导入数据：下载模板后，在模板文件中，填入管点和管段信息，在模板下载页面，点击右边的“导入excel”按钮→系统解析导入文件，并生成预览记录→预览界面点击“提交”按钮→导入成功。
3.5.3  [bookmark: _Toc36902167]管网多媒体
为管点和管段上传图片和视频。
系统限制图片需小于10M，类型支持PNG和JPG两种格式，最多上传三张。
视频需小于50M，支持MP4，AVI，MOV格式，只能上传一个视频。
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
[image: ]
· 操作步骤
上传图片/视频：进入GIS系统→进入菜单“管网管理-管网多媒体”→通过点选或者查询编码的方式进入多媒体编辑页面→点击“上传图片”上传图片，点击“上传视频”上传视频→点击【保存】按钮→视频和图片被存入相关编号的管点或者管段中。
删除图片：进入GIS系统→进入菜单“管网管理-管网多媒体”→通过点选或者查询编码的方式进入多媒体编辑页面→点击已有图片右上方的“删除”操作按钮→点击【保存】按钮→删除成功。
删除视频：进入GIS系统→进入菜单“管网管理-管网多媒体”→通过点选或者查询编码的方式进入多媒体编辑页面→点击视频后面的“删除”操作按钮→点击【保存】按钮→删除成功。
修改图片/视频：参考删除和新增方法，先删除，再新增，最后点击点击【保存】按钮提交修改即可。
3.6 [bookmark: _Toc36902168]数据纠错
3.6.1.1  错误信息上报
错误信息上报可以纠错系统中的管段和管点错误信息。数据纠错需要经过上报和审核两个步骤，审核通过的内容，才会真正更新相关数据，审核不通过的内容保持原数据不变。
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
· 操作步骤
管点/管段纠错：进入GIS系统→进入菜单“数据纠错-错误信息上报”→输入管点或者管段编码查询，或者点击【点选】按钮，选择需要纠错的管点或者管段→弹出页面显示管点/管段现有信息，和新信息输入框→在需要修改的字段后输入新字段的值→点击【提交】按钮。提交成功后，数据进入“上报信息审核”页面等待审核
3.6.1.2  上报信息审核
· 用户界面
[image: ]
[image: ]
· 操作步骤
查询：进入GIS系统→进入菜单“数据纠错-上报信息审核”→在查询条件输入框中，输入上报人、修改的管段或者管点编码、或者上报时间段→点击“查询”按钮→下方列表显示查询结果，此处默认按提交时间顺序排列。
审核：进入GIS系统→进入菜单“数据纠错-上报信息审核”→查找需要审核的记录→点击记录后面的【审核】操作链接→审核弹出页面核实修改信息，确认每一项的通过和不通过状态，并点击对应选项框选中该状态→点击【提交】或者【全部通过】按钮完成审核。
注：当点击【全部通过】时，选中的“不通过”状态的选项也会被设置为通过，对应值会被修改。
3.6.1.3  历史信息查询
历史信息查询中，查询所有的纠错上报、审核记录信息。此处只显示审核通过的内容。
· 用户界面
[image: ]
· 操作步骤
查询：进入GIS系统→进入菜单“数据纠错-历史信息查询”→在查询条件输入框中，输入上报人、修改的管段或者管点编码、或者上报时间段→点击“查询”按钮→下方列表显示查询结果，此处默认按提交时间倒序排列。
4 [bookmark: _Toc26439038][bookmark: _Toc36902169]常见问题
4.1 [bookmark: _Toc26439039][bookmark: _Toc36902170]导入文件的时候提示数据长度超过16位
[image: ]
首选确认是否真的超过16位，如未超过，需要重新设置导入文件管点表中XY坐标的格式为文本，具体步骤如下：
选中一列，在【数据】中点击【分列】→在第1步和第2步窗口中，直接点击【下一步】按钮→第3步中，【列数据格式】中选择【文本】→完成
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

4.2 [bookmark: _Toc26439040][bookmark: _Toc36902171]某功能突然无法点击，或管网无法显示
功能无法点击：同时按住ctrl+F5键，刷新页面后再操作。如还无法解决，需要关闭GIS服务的浏览器，重新从一体化平台进入。
管网无法显示：进入【基本功能-图层管理】菜单中重新刷新加载。
[bookmark: _附录][bookmark: _Toc26439041][bookmark: _Toc36902172]附录

	管段材质
	名称
	分类
	埋设类型
	管网类型
	其他材质
	权属单位

	球墨铸铁
	止回阀
	阀门
	直埋
	输配水管
	预应力砼
	广安

	PE
	排泥阀
	
	明管
	原水管
	自应力砼
	邻水

	钢
	排气阀
	
	沟埋
	废弃管网
	玻璃钢
	岳池

	灰口铸铁
	减压阀
	
	管沟
	虚拟管
	钢塑复合
	武胜

	　
	压力阀
	
	其它
	　
	铝塑复合热镀锌钢
	华蓥

	　
	球阀
	
	　
	　
	不锈钢
	前锋

	　
	流量控制阀
	
	　
	　
	其它
	　

	　
	闸阀
	
	　
	　
	　
	　

	　
	蝶阀
	
	　
	　
	　
	　

	　
	截止阀
	
	　
	　
	　
	　

	　
	固定锥形阀
	
	　
	　
	　
	　

	　
	小区消防栓
	消防栓
	　
	　
	　
	　

	　
	市政消防栓
	
	　
	　
	　
	　

	　
	大用户
	计量点
	　
	　
	　
	　

	　
	接水点
	
	　
	　
	　
	　

	　
	水表箱
	
	　
	　
	　
	　

	　
	流量计
	
	　
	　
	　
	　

	　
	消防表
	
	　
	　
	　
	　

	　
	用户水表
	
	　
	　
	　
	　

	　
	绿化表
	
	　
	　
	　
	　

	　
	考核表
	
	　
	　
	　
	　

	　
	四通
	管件
	　
	　
	　
	　

	　
	变径点
	
	　
	　
	　
	　

	　
	取水口
	
	　
	　
	　
	　

	　
	过滤器
	
	　
	　
	　
	　

	　
	伸缩节
	
	　
	　
	　
	　

	　
	三通
	
	　
	　
	　
	　

	　
	变材点
	
	　
	　
	　
	　

	　
	变径变材点
	
	　
	　
	　
	　

	　
	管堵
	
	　
	　
	　
	　

	　
	盲板
	
	　
	　
	　
	　

	　
	拖箍
	
	　
	　
	　
	　

	　
	弯头
	
	　
	　
	　
	　

	　
	直线点
	
	　
	　
	　
	　

	　
	变坡点
	
	　
	　
	　
	　

	　
	转折点
	
	　
	　
	　
	　

	　
	起止点
	
	　
	　
	　
	　

	　
	非普查
	
	　
	　
	　
	　

	　
	出地点
	
	　
	　
	　
	　

	　
	堵头
	
	　
	　
	　
	　

	　
	预留口
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