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第1章 引言

1.1 关于本手册

本手册主要是对软通智慧水利水务平台的主要功能及操作方法的全面介绍，使您深入浅出地了解该系统，并能灵活、有效地应用该系统。本手册主要包括以下内容：

1． 概述及参考信息（附录）
2． 本系统的整体设计和功能介绍
3． 如何利用本系统完成您指定的任务
4． 怎样进行相关系统的安装、维护和管理，以及处理常见问题
5． 如何对本系统进行设置
1.2 定义
	序号
	术语名称
	术语定义

	1
	智慧水务
	智慧水务通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”，并可将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。

	2
	GIS:Geographic Information System,地理信息系统
	GIS: Geographic Information System,地理信息系统

	3
	物联网（IoT,Internet of things）
	物联网（IoT,Internet of things）即“万物相连的互联网”，是互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。

	4
	河道断面
	河流断面指的是垂直地面剖切的河流的切断面

	5
	COD（Chemical Oxygen Demand）
	化学需氧量COD（Chemical Oxygen Demand）是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量

	6
	总磷
	总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果，以每升水样含磷毫克数计量

	7
	氨氮
	氨氮是指水中以游离氨（NH3）和铵离子（NH4）形式存在的氮

	8
	电导率
	电导率是指一定体积溶液的电导，即在25℃时面积为1平方厘米，间距为1厘米的两片平板电极间溶液的电导


1.3 手册编写约定
为使手册更加简洁、明了，我们可以用简单的符号或词语代替部分文字描述：
	文字描述
	代替符号
	举例

	普通按钮或图形按钮
	【】
	确定按钮，可简化为：【确定】

	普通菜单项或树状结构菜单项
	〖〗
	单击文件菜单，可简化为：单击〖文件〗

	按下鼠标左键单击某一对象
	单击
	单击确定按钮，可简化为：单击【确定】

	选中某一对象按下鼠标右键
	右击
	选中My Documents 文件夹，按下鼠标右键，可简化为：右击“My Documents”

	双击鼠标左键打开某一对象
	双击
	双击鼠标左键打开“picture”文件，可简化为：双击“picture”

	连续选择菜单及其子菜单或树状结构
	>>
	选择〖程序〗>>〖质监局代码管理系统〗

	文件、窗体或标签页
	“”
	“引入凭证”页面

	窗体中的项
	『』
	下图窗体中的“源科目代码”可表示为『源科目代码』

	输入信息
	用下划线
	输入admin 用户名和＊＊＊密码


对话窗：系统弹出的、让用户选择下一步操作的小窗口，选择【确定】或者是【取消】按钮后，确定进行何种操作。
输入窗：系统弹出需要用户自行输入的窗口，单击【确定】后，将输入的内容保存到系统中，确定进行下一步的操作，单击【取消】按钮后，返回到原窗口。

警告窗：系统弹出的警告窗口，提醒用户已经完成了某项操作或操作中存在问题，单击【确定】按钮返回到主窗口。
第2章 系统概述

2.1 系统功能
2.1.1 水环境
水环境模块可以对水污染事件进行污染溯源，通过模拟污染趋势，预测污染水体随时间和空间的变化情况，圈定污染范围。再结合特征污染物等水纹特征，快速溯源锁定污染企业，从而有效提高水事件响应速度。同时可以依托二、三维一体化展示平台，一张图实景还原厂、网、河设施，灵活切换感知视角，智能关联业务信息，动态展示在线数据，打造沉浸式、可视化运营体验。
2.1.2 水安全
水安全模块通过模拟不同降雨条件下城市内涝和河道行洪情况实现洪涝灾害的预警预报，同时可以模拟演练水库各级调度预案，为防洪治涝的联合调度提供有力支撑，实现由人工经验到智慧决策的根本性转变。
2.1.3 水资源
水资源模块可以根据水资源平衡状态，启动相应预案，联合调度机井、闸门、泵站，水厂、水库等设施，实现水资源的合理调配，有效提高水资源管控水平，提高水资源利用率。并基于DMA原理将管网分为若干个相对独立的区域，监测每个区域的进出水流量，通过分析区域流量变化快速确定漏损区域，提高检管网漏效率，控制产销差水量，提高供水管理水平和经济效益。
2.1.4 领导驾驶舱

具有形势分析判断、洪涝风险预警等功能，能够在领导驾驶舱实时展示，展示内容包括气象信息、降雨信息、雷达图、卫星云图等内容。同时，实时监测数据，包括水库实时水位、河道水位流量、排水口液位流量、雨水检查井实时水位、内涝点实时水位。对全区的降雨情况进行全盘监控。针对报警点位进行实时预警。
2.2 运行环境
2.2.1 服务器端

	硬件平台
	4CPU，16G内存

	操作系统
	Windows Server 2012 R2

	数据库
	Oracle 10.2.0.1

	Web Server 
	Nginx

	……
	


2.2.2 客户端

对客户端机器运行的配置要求，包括硬件和软件
	硬件平台
	CPU 1.5GHz以上，内存8G以上，硬盘空间20G以上等详细配置。

	操作系统
	Windows 7以上操作系统

	Web 浏览器
	· Internet Explorer 10.0 及以上
· 360安全浏览器版本

	插件
	NP PIX Plugins JX 2.0.15 需要安装摄像头播放器插件


第3章 水环境操作说明
3.1 功能描述
水环境模块可以对水污染事件进行污染溯源，通过模拟污染趋势，预测污染水体随时间和空间的变化情况，圈定污染范围。再结合特征污染物等水纹特征，快速溯源锁定污染企业，从而有效提高水事件响应速度。同时可以依托二、三维一体化展示平台，一张图实景还原厂、网、河设施，灵活切换感知视角，智能关联业务信息，动态展示在线数据，打造沉浸式、可视化运营体验。
借助GIS平台的专题分析能力，实现对专题数据的制作和管理，并按照监测类型、区域（人工选择区域和特定区域）等分类对数据进行专题展示。通过本系统，用户可以基于这些专题可以对业务数据进行统计分析。
3.2 用户界面
软通智慧水利水务平台水环境系统用户界面包括了：水环境一张图、监测设备一张图、巡查监视一张图、巡查工单管理。
3.3 操作步骤
3.3.1 水环境一张图
鼠标选中【一张图】，在下拉菜单中点击【综合一张图】，进入综合一张图功能模块。
3.3.1.1 基本操作
（1）放缩、漫游、平移、全图

在线地图提供基本的地图操作，用户可通过滚动鼠标滚轮实现按地图级别放缩，点击【全图】按钮实现全图显示的功能，并可通过点击鼠标左键在地图窗口上移动和漫游地图。
（2）清除
对于在地图窗口上进行的查询结果、量测结果等缓存，系统提供清除功能。用户通过点击工具栏上的【清空】按键即可清除地图窗口的结果显示。
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（3）测距
点击工具栏上的【测距】按键，在地图窗口上通过鼠标画线，双击结束完成测距。
（4）测面
点击工具栏的【测面】按键，在地图窗口上选择要量测的范围，双击结束即可完成面积的测算，方法与测距类似。
（5）图层
点击工具栏上的【图层】按键，在下来菜单中，单击需要打开的图层前的方框，即可打开相应图层，相应点击已打开图层前的方框，则可关闭相应图层。
3.3.1.2 专题切换

（1） 管网专题
鼠标点击管网专题，选择排水管网，地图可切换到排水管网专题；选择污水管网，地图可切换到污水管网专题；选择污水处理厂，地图可切换到污水处理厂专题。
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（2） 水域专题
鼠标点击水域专题，选择河流水系，地图可切换到河流水系专题；选择流域范围，地图可切换到流域范围专题；选择暗涵，地图可切换到暗涵专题；选择流域汇水，地图可切换到流域汇水专题。
（3） 汇水专题
鼠标点击汇水专题，选择排水分区，地图可切换到排水分区专题；选择排水户，地图可切换到排水户专题；选择返潮小区，地图可切换到返潮小区专题。
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（4） 城市专题
鼠标点击城市专题，选择城市社区，地图可切换到城市社区专题；选择城市更新单元，地图可切换到城市更新单元专题；选择海绵城市，地图可切换到海绵城市专题；选择正本清源，地图可切换到正本清源专题；选择水利工程，地图可切换到水利工程专题。
（5） 其他专题
鼠标点击其他专题，选择泵站，地图可切换到泵站专题；选择水闸，地图可切换到水闸专题；选择基础设施，地图可切换到基础设施专题；选择水土保持，地图可切换到水土保持专题；选择土地利用类型，地图可切换到土地利用类型专题；选择土壤类型，地图可切换到土壤类型专题。
3.3.1.3 要素切换

（1） 水质监测
点击右侧【水质监测】按键，切换到水质监测要素，在地图中点击对应的水质监测图标，显示对应水质监测站实时水质参数。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内水质监测情况。

（2） 排水口
点击右侧【排水口】按键，切换到排水口要素，在地图中点击对应的排水口图标，显示对应排水口实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内排水口水位监测情况。

（3） 雨水管井
点击右侧【雨水管井】按键，切换到雨水管井要素，在地图中点击对应的雨水管井图标，显示对应雨水管井实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内雨水管井水位监测情况。
（4） 易涝点

点击右侧【易涝点】按键，切换到易涝点要素，在地图中点击对应的易涝点图标，显示对应易涝点实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内易涝点水位监测情况。
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（5） 水库

点击右侧【水库】按键，切换到水库要素，在地图中点击对应的水库图标，显示对应水库实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内水库水位监测情况。
（6） 河流

点击右侧【河流】按键，切换到河流要素，在地图中点击对应的河流图标，显示对应河流实时水位情况。

点击【详细信息】按键，进入河长制信息，详细显示区级河长、街道级河长以及社区级河长的详细信息。
（7） 地表水水质

点击右侧【地表水水质】按键，切换到地表水水质要素，在地图中点击对应的地表水水质图标，显示对应地表水水质实时监测情况。
3.3.1.4 其他操作
（1） 雨情
综合展示各个区域降水量分布情况，拖动地图可切换区域
（2） 水情
综合展示内河流长度、流域面积，水库规模、汛期水位和当面水位情况。

（3） 水环境质量

综合展示内各类水质统计情况。
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（4） 在线监测

综合展示内排水口、雨水管井、易涝点和水质监测等物联网设备监测情况，单击记录可在地图上跳转到相应位置，查看具体数据。
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（5） 水务工程概况

综合展示内现有水务工程统计情况，包括：开工在建、竣工验收以及未开工。
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（6） 本月水务工作

综合展示本月水务工作已完成、待完成以及超期工单数量。
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3.3.2 监测设备一张图
3.3.2.1 基本操作
（1）放缩、漫游、平移、全图

在线地图提供基本的地图操作，用户可通过滚动鼠标滚轮实现按地图级别放缩，点击【全图】按钮实现全图显示的功能，并可通过点击鼠标左键在地图窗口上移动和漫游地图。
（2）清除
对于在地图窗口上进行的查询结果、量测结果等缓存，系统提供清除功能。用户通过点击工具栏上的【清空】按键即可清除地图窗口的结果显示。
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（3）测距
点击工具栏上的【测距】按键，在地图窗口上通过鼠标画线，双击结束完成测距。

（4）测面
点击工具栏的【测面】按键，在地图窗口上选择要量测的范围，双击结束即可完成面积的测算，方法与测距类似。
3.3.2.2 要素切换
（1） 水质监测
点击右侧【水质监测】按键，切换到水质监测要素，在地图中点击对应的水质监测图标，显示对应水质监测站实时水质参数。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内水质监测情况。


点击【摄像头】图标[image: image10.png]


，如果该设备附件有摄像头，那么系统会自动打开摄像头的监控页面。

点击【全屏】，电脑整个页面就是监控的摄像头页面。按【Esc】键就可以返回。

（2） 排水口
点击右侧【排水口】按键，切换到排水口要素，在地图中点击对应的排水口图标，显示对应排水口实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内排水口水位监测情况。

（3） 雨水管井
点击右侧【雨水管井】按键，切换到雨水管井要素，在地图中点击对应的雨水管井图标，显示对应雨水管井实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内雨水管井水位监测情况。
（4） 易涝点

点击右侧【易涝点】按键，切换到易涝点要素，在地图中点击对应的易涝点图标，显示对应易涝点实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内易涝点水位监测情况。
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3.3.3 巡查监视一张图
（1） 在线巡查
在线巡查详细展示了现有巡查工单巡查人员情况，点击工单列表中对应的工单，可详细查看对应的巡查人员及巡查情况。
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（2） 工单统计
工单统计功能对相应时间段内已完成工单、未执行工单以及超期工单数量进行统计，并通过饼状图及柱状图的方式进行展示。
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3.3.4 任务管理
点击【巡查工单管理】-【任务管理】，进入任务管理功能模块。
· 在左上角选择【近七天】/【近一个月】，可以选择查询近七天或者近一个月的巡查工单；
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· 支持用户自定义条件查询巡查工单，用户可选择自定义时间段、任务类型、任务周期、任务状态，点击查询，即可根据用户自定义条件显示查询结果。
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· 右侧根据用户查询的结果，按照任务类型进行统计，并通过柱状图的形式展示统计结果。
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· 新建巡查工单：
点击【新建】，输入任务名称、任务频次、任务内容，选择任务类型、巡查对象、巡查子类、任务周期、发布单位、执行单位、工作清单，选择执行人员，并在地图中点击【绘制点】，在地图中找得到任务地点，单击绘制任务地点，点击保存即可新建巡查任务。
3.3.5 工单管理
点击【巡查工单管理】-【工单管理】，进入工单管理功能模块。

· 在左上角选择【近七天】/【近一个月】/【近三个月】，可以选择查询近七天、近一个月或者近三个月的巡查任务。
· 支持用户自定义条件查询巡查工单，用户可选择自定义时间段、执行单位、工单状态，点击查询，即可根据用户自定义条件显示查询结果。
· 右侧根据用户查询的结果，按照工单状态进行统计，包括：已完成工单、未完成工单、超期工单，并通过柱状图的形式展示统计结果。
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3.3.6 事件管理
点击【巡查工单管理】-【事件管理】，进入事件管理功能模块。
· 在筛选条件中，可以选择【今日数据】/【最近三天】/【最近一周】，可以选择查询近一天、近三天或者近一周的事件。
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· 支持用户自定义条件查询事件，用户可选择自定义时间段、是否办结、事件类别，点击查询，即可根据用户自定义条件显示查询结果。
· 支持事件、工单及任务详情查看，在查询结果类别中点击事件详情，可以查看相应的事件详情，包括：事件详情、事件位置、图片反馈及事件跟踪信息。
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3.3.7 通知公告
点击【巡查工单管理】-【通知公告】，进入通知公告功能模块。
· 在标题名称中，输入需要查询的通知公告关键字或者新闻类型可以查询相应的通知公告；
· 在通知公告列表中，选择详情，可以查看相应通知公告的详情，点击修改，可以对通知公告的内容进行修改，点击删除可以删除相应的通知公告。
· 点击【新建】，可新建通知公告：输入新闻标题及副标题，输入新闻内容，并调整新闻内容各市，选择新闻类型，输入作者，来源，点击保存即可发布新闻动态。
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第4章 水安全操作说明
4.1 功能描述

水安全模块通过模拟不同降雨条件下城市内涝和河道行洪情况实现洪涝灾害的预警预报，同时可以模拟演练水库各级调度预案，为防洪治涝的联合调度提供有力支撑，实现由人工经验到智慧决策的根本性转变。
对水务工程项目全过程资料进行录入和统一储存，实现水务工程资料的电子化归档；通过数据共享将项目相关信息发布到局网站及其他平台，实现水务工程项目的公开透明；定期自动生成项目的完成投资情况、存在问题和进度月报，为督查督办和决策提供数据支撑；通过大数据的后台分析，发现项目招标、建设管理过程中存在的问题，为加强管理、预防腐败提供大数据支撑。
4.2 用户界面
软通智慧水利水务平台水安全用户界面包括了：水安全一张图、监测预警、工程管理一张图、工程基础信息、工程建设管理。
4.3 操作步骤

4.3.1 水安全一张图
鼠标选中【一张图】，在下拉菜单中点击【综合一张图】，进入综合一张图功能模块。
4.3.1.1 基本操作
（1）放缩、漫游、平移、全图

在线地图提供基本的地图操作，用户可通过滚动鼠标滚轮实现按地图级别放缩，点击【全图】按钮实现全图显示的功能，并可通过点击鼠标左键在地图窗口上移动和漫游地图。
（2）清除
对于在地图窗口上进行的查询结果、量测结果等缓存，系统提供清除功能。用户通过点击工具栏上的【清空】按键即可清除地图窗口的结果显示。
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（3）测距
点击工具栏上的【测距】按键，在地图窗口上通过鼠标画线，双击结束完成测距。

（4）测面
点击工具栏的【测面】按键，在地图窗口上选择要量测的范围，双击结束即可完成面积的测算，方法与测距类似。
（5）图层
点击工具栏上的【图层】按键，在下来菜单中，单击需要打开的图层前的方框，即可打开相应图层，相应点击已打开图层前的方框，则可关闭相应图层。

4.3.1.2 专题切换

（6） 管网专题
鼠标点击管网专题，选择排水管网，地图可切换到排水管网专题；选择污水管网，地图可切换到污水管网专题；选择污水处理厂，地图可切换到污水处理厂专题。
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（7） 水域专题
鼠标点击水域专题，选择河流水系，地图可切换到河流水系专题；选择流域范围，地图可切换到流域范围专题；选择暗涵，地图可切换到暗涵专题；选择流域汇水，地图可切换到流域汇水专题。
（8） 汇水专题
鼠标点击汇水专题，选择排水分区，地图可切换到排水分区专题；选择排水户，地图可切换到排水户专题；选择返潮小区，地图可切换到返潮小区专题。
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（9） 城市专题
鼠标点击城市专题，选择城市社区，地图可切换到城市社区专题；选择城市更新单元，地图可切换到城市更新单元专题；选择海绵城市，地图可切换到海绵城市专题；选择正本清源，地图可切换到正本清源专题；选择水利工程，地图可切换到水利工程专题。
（10） 其他专题
鼠标点击其他专题，选择泵站，地图可切换到泵站专题；选择水闸，地图可切换到水闸专题；选择基础设施，地图可切换到基础设施专题；选择水土保持，地图可切换到水土保持专题；选择土地利用类型，地图可切换到土地利用类型专题；选择土壤类型，地图可切换到土壤类型专题。
4.3.1.3 要素切换

（8） 水质监测
点击右侧【水质监测】按键，切换到水质监测要素，在地图中点击对应的水质监测图标，显示对应水质监测站实时水质参数。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内水质监测情况。

（9） 排水口
点击右侧【排水口】按键，切换到排水口要素，在地图中点击对应的排水口图标，显示对应排水口实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内排水口水位监测情况。

（10） 雨水管井
点击右侧【雨水管井】按键，切换到雨水管井要素，在地图中点击对应的雨水管井图标，显示对应雨水管井实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内雨水管井水位监测情况。
（11） 易涝点

点击右侧【易涝点】按键，切换到易涝点要素，在地图中点击对应的易涝点图标，显示对应易涝点实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内易涝点水位监测情况。
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（12） 水库

点击右侧【水库】按键，切换到水库要素，在地图中点击对应的水库图标，显示对应水库实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内水库水位监测情况。

（13） 河流

点击右侧【河流】按键，切换到河流要素，在地图中点击对应的河流图标，显示对应河流实时水位情况。

点击【详细信息】按键，进入河长制信息，详细显示区级河长、街道级河长以及社区级河长的详细信息。
（14） 地表水水质

点击右侧【地表水水质】按键，切换到地表水水质要素，在地图中点击对应的地表水水质图标，显示对应地表水水质实时监测情况。
4.3.1.4 其他操作
（7） 雨情
综合展示各个区域降水量分布情况，拖动地图可切换区域
（8） 水情
综合展示内河流长度、流域面积，水库规模、汛期水位和当面水位情况。

（9） 水环境质量

综合展示内各类水质统计情况。
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（10） 在线监测

综合展示内排水口、雨水管井、易涝点和水质监测等物联网设备监测情况，单击记录可在地图上跳转到相应位置，查看具体数据。
[image: image26.png]™| wssw 7
KA ke | sea | aesw
SERER SR (;::f)
SZ-23-A-2 06-18 10:35:03 2295 l
SZ-23-A-1 06-18 11:23:41 2176
XHS-01 06-18 11:13:39 649
LTH-17 06-18 11:03:36 171
SZ-08-2 06-18 11:06:42 922
SZ-08-1 06-18 11:16:13 900
'WTSH-59 06-18 10:31:04 899




（11） 水务工程概况

综合展示内现有水务工程统计情况，包括：开工在建、竣工验收以及未开工。
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（12） 本月水务工作

综合展示本月水务工作已完成、待完成以及超期工单数量。
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4.3.2 监测预警
鼠标选中【数据融合展示】，在下拉菜单中点击【数据融合】，进入数据融合功能模块；
4.3.2.1 基本操作
（1）放缩、漫游、平移、全图

在线地图提供基本的地图操作，用户可通过滚动鼠标滚轮实现按地图级别放缩，点击【全图】按钮实现全图显示的功能，并可通过点击鼠标左键在地图窗口上移动和漫游地图。
（2）清除
对于在地图窗口上进行的查询结果、量测结果等缓存，系统提供清除功能。用户通过点击工具栏上的【清空】按键即可清除地图窗口的结果显示。
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（3）测距
点击工具栏上的【测距】按键，在地图窗口上通过鼠标画线，双击结束完成测距。

（4）测面
点击工具栏的【测面】按键，在地图窗口上选择要量测的范围，双击结束即可完成面积的测算，方法与测距类似。
4.3.2.2 液位变化预警

液位变化告警对液位差超过阈值的监测数据进行告警，选择站点类型及告警时间，列表中自动显示告警情况。
用户可自定义告警时间，点击【自定义】，选择开始时间及结束时间，点击确定，列表显示用户自定义时间段内液位变化告警信息。
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4.3.2.3 液位告警
液位告警针对液位超过阈值的监测数据进行告警，选择站点类型及告警时间，列表中自动显示告警情况，如图所示：
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用户可自定义告警时间，点击【自定义】，选择开始时间及结束时间，点击确定，列表显示用户自定义时间段内液位告警信息。
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4.3.3 工程管理一张图
（1） 地图操作
在地图中点击相应的工程名称标签，可查看工程基本信息。
点击项目详情，可查看项目的详细信息，包括与工程关联的文档等。
（2） 历年工程统计
对区域各个年度工程完成数量进行统计，并通过柱状图的方式进行展示。
（3） 工程查询
在工程名称框中输入工程名称，根据匹配出的结果选择相应的工程，查询对应工程的具体信息。
4.3.4 参建单位基础信息
点击【水务工程管理】-【基础信息】，进入基础信息功能模块。
（1）单位管理

· 选择单位类型，输入单位名称关键字，选择资质等级，可根据用户条件查询相应单位；
· 在单位列表中，选择相应的单位，在操作栏中点击【详情】可查看单位详情信息；
· 在单位列表中，选择相应的单位，在操作栏中点击【修改】可修改单位的详情信息；
· 在单位列表中，选择相应的单位，在操作栏中点击【删除】可删除单位信息；
· 点击新建，输入统一社会信用代码、单位名称、单位地址、单位负责人、联系人、联系电话、所属行业资质介绍，选择单位类型和资质等级，点击【选择文件】，选择需要上传的文件，点击【开始上传】，上传相关附件，最后点击【保存】即可完成相应单位的新建。
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（2）参建人员
· 输入人员名称及所属单位关键字，点击【查询】可根据用户条件查询相应参建人员；
· 在参建人员列表中，选择相应的参建人员，在操作栏中点击【详情】可查看参建人员详情信息；

· 在参建人员列表中，选择相应的参建人员，在操作栏中点击【修改】可修改参建人员详情信息；

· 在参建人员列表中，选择相应的参建人员，在操作栏中点击【删除】可删除参建人员的详情信息；
· 在参建人员列表中，选择相应的参建人员，在操作栏中点击【查看】可查看参建人员附件详情信息；

· 点击新建，输入人员名称、固定电话、移动电话、户籍信息、身份证号、专业名称、从业经历，选择性别、资质职称、任职状态，选择入职时间、有无不良行为，在任职单位中输入单位名称关键字，在弹出的下拉菜单中选择正确的任职单位，点击【选择文件】，选择需要上传的文件，点击【开始上传】，上传相关附件，最后点击【保存】即可完成相应参建人员的新建。
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（3）专家信息
· 输入人员名称及所属单位关键字，点击【查询】可根据用户条件查询相应专家信息；
· 在专家信息列表中，选择相应的专家信息，在操作栏中点击【详情】可查看专家详情信息；
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· 在专家信息列表中，选择相应的专家信息，在操作栏中点击【修改】可修改专家详情信息；

· 在专家信息列表中，选择相应的专家信息，在操作栏中点击【删除】可删除专家的详情信息；
· 在专家信息列表中，选择相应的专家信息，在操作栏中点击【查看附件】可查看专家附件详情信息；

· 点击新建，输入人员名称、联系电话、电子邮件、所属行业、专家资质、从业经历，选择性别，在所属单位中输入单位名称关键字，在弹出的下拉菜单中选择正确的所属单位，点击【选择文件】，选择需要上传的文件，点击【开始上传】，上传相关附件，最后点击【保存】即可完成相应专家信息的新建。
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4.3.5 工程建设
点击【水务工程管理】-【工程建设】，进入工程建设功能模块。
· 输入工程，选择任务类型及行政区划，点击【查询】可根据用户条件查询相应工程信息；
· 在工程信息列表中，选择相应的工程信息，在操作栏中点击【详情】可查看工程详情信息；

· 在工程信息列表中，选择相应的工程信息，在操作栏中点击【修改】可修改工程详情信息；

· 在工程信息列表中，选择相应的工程信息，在操作栏中点击【删除】可删除工程的详情信息；
· 在工程信息列表中，选择相应的工程信息，在操作栏中点击【查看附件】可查看专家附件详情信息；

· 点击新建，输入项目名称、实施年份、详细地址、项目法人、工程规模、投资概算、总投资、中央资金、市级资金、区级资金，选择项目类别、所属行政区、施工类型、计划开工时间、计划完工时间、计划竣工时间、项目状态、文件索引，在地图中通过绘制点、线段、多边形的方式绘制项目范围及地点，点击【选择文件】，选择需要上传的文件，点击【开始上传】，上传相关附件，最后点击【保存】即可完成相应工程信息的新建。
第5章 水资源操作说明

5.1 功能描述

水资源模块可以根据水资源平衡状态，启动相应预案，联合调度机井、闸门、泵站，水厂、水库等设施，实现水资源的合理调配，有效提高水资源管控水平，提高水资源利用率。并基于DMA原理将管网分为若干个相对独立的区域，监测每个区域的进出水流量，通过分析区域流量变化快速确定漏损区域，提高检管网漏效率，控制产销差水量，提高供水管理水平和经济效益。接入本项目建设的内涝相关监测信息，实现内涝风险的实时监测和预警。包括：综合查询、点选查询、测站定位、按流域查询、地图配置等相关功能。
5.2 用户界面
软通智慧水利水务平台水资源用户界面包括了：水资源一张图、多源信息融合展示。
5.3 操作步骤
5.3.1 水资源一张图
鼠标选中【一张图】，在下拉菜单中点击【综合一张图】，进入综合一张图功能模块。
5.3.1.1 基本操作
（1）放缩、漫游、平移、全图

在线地图提供基本的地图操作，用户可通过滚动鼠标滚轮实现按地图级别放缩，点击【全图】按钮实现全图显示的功能，并可通过点击鼠标左键在地图窗口上移动和漫游地图。
（2）清除
对于在地图窗口上进行的查询结果、量测结果等缓存，系统提供清除功能。用户通过点击工具栏上的【清空】按键即可清除地图窗口的结果显示。
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（3）测距
点击工具栏上的【测距】按键，在地图窗口上通过鼠标画线，双击结束完成测距。

（4）测面
点击工具栏的【测面】按键，在地图窗口上选择要量测的范围，双击结束即可完成面积的测算，方法与测距类似。
（5）图层
点击工具栏上的【图层】按键，在下来菜单中，单击需要打开的图层前的方框，即可打开相应图层，相应点击已打开图层前的方框，则可关闭相应图层。

5.3.1.2 专题切换

（11） 管网专题
鼠标点击管网专题，选择排水管网，地图可切换到排水管网专题；选择污水管网，地图可切换到污水管网专题；选择污水处理厂，地图可切换到污水处理厂专题。
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（12） 水域专题
鼠标点击水域专题，选择河流水系，地图可切换到河流水系专题；选择流域范围，地图可切换到流域范围专题；选择暗涵，地图可切换到暗涵专题；选择流域汇水，地图可切换到流域汇水专题。
（13） 汇水专题
鼠标点击汇水专题，选择排水分区，地图可切换到排水分区专题；选择排水户，地图可切换到排水户专题；选择返潮小区，地图可切换到返潮小区专题。
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（14） 城市专题
鼠标点击城市专题，选择城市社区，地图可切换到城市社区专题；选择城市更新单元，地图可切换到城市更新单元专题；选择海绵城市，地图可切换到海绵城市专题；选择正本清源，地图可切换到正本清源专题；选择水利工程，地图可切换到水利工程专题。
（15） 其他专题
鼠标点击其他专题，选择泵站，地图可切换到泵站专题；选择水闸，地图可切换到水闸专题；选择基础设施，地图可切换到基础设施专题；选择水土保持，地图可切换到水土保持专题；选择土地利用类型，地图可切换到土地利用类型专题；选择土壤类型，地图可切换到土壤类型专题。
5.3.1.3 要素切换

（15） 水质监测
点击右侧【水质监测】按键，切换到水质监测要素，在地图中点击对应的水质监测图标，显示对应水质监测站实时水质参数。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内水质监测情况。

（16） 排水口
点击右侧【排水口】按键，切换到排水口要素，在地图中点击对应的排水口图标，显示对应排水口实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内排水口水位监测情况。

（17） 雨水管井
点击右侧【雨水管井】按键，切换到雨水管井要素，在地图中点击对应的雨水管井图标，显示对应雨水管井实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内雨水管井水位监测情况。
（18） 易涝点

点击右侧【易涝点】按键，切换到易涝点要素，在地图中点击对应的易涝点图标，显示对应易涝点实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内易涝点水位监测情况。
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（19） 水库

点击右侧【水库】按键，切换到水库要素，在地图中点击对应的水库图标，显示对应水库实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内水库水位监测情况。

（20） 河流

点击右侧【河流】按键，切换到河流要素，在地图中点击对应的河流图标，显示对应河流实时水位情况。

点击【详细信息】按键，进入河长制信息，详细显示区级河长、街道级河长以及社区级河长的详细信息。
（21） 地表水水质

点击右侧【地表水水质】按键，切换到地表水水质要素，在地图中点击对应的地表水水质图标，显示对应地表水水质实时监测情况。
5.3.1.4 其他操作
（13） 雨情
综合展示各个区域降水量分布情况，拖动地图可切换区域。
（14） 水情
综合展示内河流长度、流域面积，水库规模、汛期水位和当面水位情况。

（15） 水环境质量

综合展示内各类水质统计情况。
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（16） 在线监测

综合展示内排水口、雨水管井、易涝点和水质监测等物联网设备监测情况，单击记录可在地图上跳转到相应位置，查看具体数据。
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（17） 水务工程概况

综合展示内现有水务工程统计情况，包括：开工在建、竣工验收以及未开工。
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（18） 本月水务工作

综合展示本月水务工作已完成、待完成以及超期工单数量。
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5.3.2 数据融合
鼠标选中【数据融合展示】，在下拉菜单中点击【数据融合】，进入数据融合功能模块。
5.3.2.1 基本操作
（1）放缩、漫游、平移、全图

在线地图提供基本的地图操作，用户可通过滚动鼠标滚轮实现按地图级别放缩，点击【全图】按钮实现全图显示的功能，并可通过点击鼠标左键在地图窗口上移动和漫游地图。
（2）清除
对于在地图窗口上进行的查询结果、量测结果等缓存，系统提供清除功能。用户通过点击工具栏上的【清空】按键即可清除地图窗口的结果显示。
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（3）测距
点击工具栏上的【测距】按键，在地图窗口上通过鼠标画线，双击结束完成测距。

（4）测面
点击工具栏的【测面】按键，在地图窗口上选择要量测的范围，双击结束即可完成面积的测算，方法与测距类似。
（5）综合查询
点击工具栏上的【综合查询】按键。
· 按流域查询
在按流域查询菜单中选择需要查询的流域，并选在开始时间和结束时间定义查询时间段，点击查询，切换要素查看查询结果，包括：雨量站、雨水管井、排水口、水库水位、河道水位。

· 按河流查询

在按河流查询菜单中选择需要查询的河流，并选在开始时间和结束时间定义查询时间段，点击查询，切换要素查看查询结果，包括：雨量站、雨水管井、排水口、水库水位、河道水位。

· 按街道查询
在按街道查询菜单中选择需要查询的街道，并选在开始时间和结束时间定义查询时间段，点击查询，切换要素查看查询结果，包括：雨量站、雨水管井、排水口、水库水位、河道水位。
5.3.2.2 要素切换

（1） 河道断面
点击下方【河道断面】按键，切换到河道断面要素，在地图中点击对应的河道断面图标，显示对应河道断面水情及水质参数监测情况。
点击【河道水情】-【详细信息】，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内河道水位监测情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内水质监测情况。

（2） 排水口
点击下方【排水口】按键，切换到排水口要素，在地图中点击对应的排水口图标，显示对应排水口实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内排水口水位监测情况。

（3） 雨水管井
点击下方【雨水管井】按键，切换到雨水管井要素，在地图中点击对应的雨水管井图标，显示对应雨水管井实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内雨水管井水位监测情况。
（4） 易涝点

点击下方【易涝点】按键，切换到易涝点要素，在地图中点击对应的易涝点图标，显示对应易涝点实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内易涝点水位监测情况。
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（5） 水库水位
点击下方【水库水位】按键，切换到水库要素，在地图中点击对应的水库图标，显示对应水库实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内水库水位监测情况。

（6） 降雨监测
点击下方【降雨监测】按键，切换到降雨监测要素，在地图中点击对应的降雨监测图标，显示对应降雨监测实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内降雨监测情况。
5.3.2.3 其他操作
（1） 水库水情
综合展示各个水库水情分布情况，包括水库和水库水位。
· 水库
点击【水库】，通过折线图的方式综合展示了水库汛期水位和当前水位情况。

· 水库水位
点击【水库水位】，通过列表的方式展示了内水库汛期水位和当前水位情况，点击相应的水库，地图会自动跳转到相应水库位置，点击图标，可以查看水库具体水位监测情况。

（2） 河道断面监测
综合展示内河流当前流量和当前水位的监测情况。点击列表中对应的河道断面，地图会自动跳转到相应河道断面位置，点击图标，可以查看河道断面具体水情及水质的监测情况。
（3） 水资源总量

综合展示内水资源总量和年末蓄水量情况。

（4） 在线监测

综合展示内排水口、雨水管井、易涝点设备监测情况，单击记录可在地图上跳转到相应位置，查看具体数据。
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（5） 供水水情
综合展示内供水水情统计情况，包括：日供水量及日蓄水量。
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（6） 本月水务工作

综合展示内各个降雨监测站实时监测数据。点击列表中对应的降雨监测站，地图会自动跳转到相应降雨监测站位置，点击图标，可以查看降雨监测站具体降雨监测情况。
第6章 数据管理平台操作说明
6.1 功能描述

具有形势分析判断、洪涝风险预警等功能，能够在领导驾驶舱实时展示，展示内容包括气象信息、降雨信息、雷达图、卫星云图等内容。同时，实时监测数据，包括水库实时水位、河道水位流量、排水口液位流量、雨水检查井实时水位、内涝点实时水位。对全区的降雨情况进行全盘监控。针对报警点位进行实时预警。
6.2 用户界面
软通智慧水利水务平台领导驾驶舱用户界面包括了：水情雨情、综合展示、水务工程。
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6.3 操作说明
6.3.1 台风预警一张图
（1）放缩、漫游、平移、全图

在线地图提供基本的地图操作，用户可通过滚动鼠标滚轮实现按地图级别放缩，点击【全图】按钮实现全图显示的功能，并可通过点击鼠标左键在地图窗口上移动和漫游地图。
（2）清除
对于在地图窗口上进行的查询结果、量测结果等缓存，系统提供清除功能。用户通过点击工具栏上的【清空】按键即可清除地图窗口的结果显示。
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（3）测距
点击工具栏上的【测距】按键，在地图窗口上通过鼠标画线，双击结束完成测距。

（4）测面
点击工具栏的【测面】按键，在地图窗口上选择要量测的范围，双击结束即可完成面积的测算，方法与测距类似。

（5）降雨监测
点击右侧【降雨监测】按键，切换到降雨监测要素，在地图中点击对应的降雨监测图标，显示对应降雨监测实时水位情况。

点击【详细信息】按键，选择【开始日期】和【结束日期】，点击【查询】按键，可查询对应时间段内降雨监测情况。

（6）实时雷达监测
综合展示实时雷达监测数据情况。

6.3.2 领导驾驶舱

6.3.2.1 水情雨情
点击【领导驾驶舱】-【水情雨情】，进入水情雨情功能模块。水情雨情模块中展示内容包括了：
· 水情总体描述
· 水库资源，包括：中型库容、总库容以及小型库容；
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· 河流资源情况，包括流域面积以及河流长度；
· 水治理情况，主要是黑臭水体治理情况；
· 实时天气及天气预报情况；
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· 实时降水监测情况；

· 实时雷达回波监测情况。
6.3.2.2 综合展示
点击【领导驾驶舱】-【综合展示】，进入综合展示功能模块。
6.3.2.3 基本操作
（1）放缩、漫游、平移、全图

在线地图提供基本的地图操作，用户可通过滚动鼠标滚轮实现按地图级别放缩，点击【全图】按钮实现全图显示的功能，并可通过点击鼠标左键在地图窗口上移动和漫游地图。
（2）清除
对于在地图窗口上进行的查询结果、量测结果等缓存，系统提供清除功能。用户通过点击工具栏上的【清空】按键即可清除地图窗口的结果显示。
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（3）测距
点击工具栏上的【测距】按键，在地图窗口上通过鼠标画线，双击结束完成测距。

（4）测面
点击工具栏的【测面】按键，在地图窗口上选择要量测的范围，双击结束即可完成面积的测算，方法与测距类似。
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