
 

上海青悦排污许可证数据接口使用说明 

 

一．省市列表数据接口 

请求方式：GET 

返回类型：JSON 

API 调用：  

请求参数（Headers） 

请求参数（Query） 

名称 类型 是否必须 描述 

province STRING 可选  

请求参数（Body） 

请求示例 

curl -i -k --get –include “https://url”  --header "x-Apig-AppCode: 你自己的

AppCode  "  --header "Content-Type: application/json" 

正常返回示例 
{ 

  "data": [ 

    { 

      "province": "北京市", 

      "city": "市辖区" 

    }, 

    { 

      "province": "天津市", 

      "city": "市辖区" 

    }, 

    { 

      "province": "河北省", 

      "city": "石家庄市" 

    }, 

    { 

      "province": "河北省", 

      "city": "唐山市" 

}, 

] 

} 

失败返回示例 

https://url/


错误码定义 

 

 

二．排污许可证列表数据接口 

请求方式：GET 

返回类型：JSON 

API 调用：  

请求参数（Headers） 

请求参数（Query） 

名称 类型 是否必须 描述 

city STRING 可选 城市 

industry STRING 可选 行业 

pollution STRING 可选 污染物 

province STRING 必选 省份 

valid_date STRING 可选 发证截止时间 

valid_date_start STRING 可选 发证开始 i 时间 

名称 类型 是否必须 描述 

pubtime STRING 可选 发布时间 

station STRING 必选 监测站点 

请求参数（Body） 

请求示例 

curl -i -k --get --include  

'https://url?city=%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%B8%82&industry=%E9%BB%91%E8%

89%B2%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%86%B6%E7%82%BC%E5%92%8C%E5%8E%8B%

E5%BB%B6%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E4%B8%9A&pollution=%E4%BA%8C%E6%B0

%A7%E5%8C%96%E7%A1%AB&province=%E5%B1%B1%E8%A5%BF%E7%9C%81&val

id_date=valid_date&valid_date_start=valid_date_start'  --header "x-Apig-AppCode: 

你自己的 AppCode  "  --header "Content-Type: application/json" 



正常返回示例 
{ 

  "data": [ 

    { 

      "name": "山西美锦钢铁有限公司", 

      "permit_code": "91140121754082209K001P" 

    }, 

    { 

      "name": "山西太钢不锈钢股份有限公司", 

      "permit_code": "91140000701011888X001P" 

    } 

  ], 

  "errCode": 0, 

  "requestId": "7237c5e716238999308213813e484b", 

  "errMsg": "success", 

  "apiLog": null 

} 

 

 

三．许可证详细内容数据接口 

请求方式：GET 

返回类型：JSON 

API 调用：  

请求参数（Headers） 

请求参数（Query） 

名称 类型 是否必须 描述 

content_type STRING 必选 7种详细页面类型 

name STRING 必选 公司名字 

请求参数（Body） 

请求示例 

curl -i -k --get --include  

'https://url?content_type=self&name=%E6%89%BF%E5%BE%B7%E6%89%BF%E9%92%A2

%E5%8F%8C%E7%A6%8F%E7%9F%BF%E4%B8%9A%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC

%E5%8F%B8' --header "x-Apig-AppCode: 你自己的 AppCode  "  --header "Content-

Type: application/json" 



正常返回示例 
{ 

  "data": [ 

    { 

      "table_info": "[{\"header\": [\"污染源类别\", \"排放口编号\", \"排放

口名称\", \"监测内容\", \"污染物名称\", \"监测设施\", \"自动监测是否联网\", \"

自动监测仪器名称\", \"自动监测设施安装位置\", \"自动监测设施是否符合安装、运行、维

护等管理要求\", \"手工监测采样方法及个数\", \"手工监测频次\", \"手工测定方法\", 

\"其他信息\"], \"value\": [[\"废气\", \"DA001\", \"烟气排口\", \"二氧化硫,氮

氧化物,颗粒物,氟化物\", \"氮氧化物\", \"自动\", \"是\", \"SPEP2010 型烟气排放连

续监测系统\", \"烟气出口管道\", \"是\", \"非连续采样，至少 3 个\", \"自动监控设施

故障期间，不少于 4 次/日，间隔不超过 6 小时\", \"固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位

电解法 HJ 693-2014\", \"自动监控设施故障期间改为的手工监测自动监控设施故障期间改为

的手工……\"], [\"废气\", \"DA001\", \"烟气排口\", \"二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,氟

化物\", \"氟化物\", \"手工\", \"\", \"\", \"\", \"\", \"非连续采样 至少 3 个

\", \"1 次/季\", \"大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001\", 

\"委托监测委托监测\"], [\"废气\", \"DA001\", \"烟气排口\", \"二氧化硫,氮氧化

物,颗粒物,氟化物\", \"二氧化硫\", \"自动\", \"是\", \"SPEP2010 型烟气排放连续监

测系统\", \"烟气出口管道\", \"是\", \"非连续采样，至少 3 个\", \"自动监控设施故障

期间，不少于 4 次/日，间隔不超过 6 小时\", \"固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电

解法 HJ/T 57-2000\", \"自动监控设施故障期间改为的手工监测自动监控设施故障期间改为

的手工……\"], [\"废气\", \"DA001\", \"烟气排口\", \"二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,氟

化物\", \"颗粒物\", \"自动\", \"是\", \"SPEP2010 型烟气排放连续监测系统\", \"

烟气出口管道\", \"是\", \"非连续采样，至少 3 个\", \"自动监控设施故障期间，不少于 4

次/日，间隔不超过 6 小时\", \"固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 

16157-1996\", \"自动监控设施故障期间改为的手工监测自动监控设施故障期间改为的手

工……\"], [\"废气\", \"DA002\", \"原料除尘排口\", \"烟气流速,烟气温度,烟气压力,

烟气含湿量,烟气动压\", \"颗粒物\", \"手工\", \"\", \"\", \"\", \"\", \"非连续

采样 至少 3 个\", \"1 次/季\", \"固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996\", \"委托监测委托监测\"], [\"废气\", \"DA003\", \"成品除尘排

口\", \"烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气动压\", \"颗粒物\", \"手工\", 

\"\", \"\", \"\", \"\", \"非连续采样 至少 3 个\", \"1 次/年\", \"固定污染源排

气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996\", \"委托监测委托监测\"], 

[\"废气\", \"DA004\", \"煤粉制备排口\", \"烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿

量,烟气动压\", \"颗粒物\", \"手工\", \"\", \"\", \"\", \"\", \"非连续采样 至

少 3 个\", \"1 次/季\", \"固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 

16157-1996\", \"委托监测委托监测\"]], \"title\": \"自行监测要求\"}, 

{\"header\": [\"污染源类别\", \"编号\", \"名称\", \"监测内容\", \"污染物名称

\", \"监测设施\", \"自动监测是否联网\", \"自动监测仪器名称\", \"自动监测设施安装

位置\", \"自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求\", \"手工监测采样方法及个

数\", \"手工监测频次\", \"手工测试方法\", \"其他信息\"], \"value\": [[\"废气

\", \"厂界\", \"\", \"颗粒物\", \"颗粒物\", \"手工\", \"\", \"\", \"\", 

\"\", \"非连续采样 至少 3 个\", \"1 次/季\", \"固定污染源排气中颗粒物测定与气态污

染物采样方法 GB/T 16157-1996\", \"\"], [\"废气\", \"球团车间无组织废气\", 

\"\", \"颗粒物\", \"颗粒物\", \"手工\", \"\", \"\", \"\", \"\", \"非连续采

样 至少 3 个\", \"1 次/年\", \"固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 

16157-1996\", \"\"], [\"废气\", \"原料系统无组织废气\", \"\", \"颗粒物\", \"

颗粒物\", \"手工\", \"\", \"\", \"\", \"\", \"非连续采样 至少 3 个\", \"1 次/

年\", \"固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996\", 

\"\"], [\"废水\", \"DW001\", \"雨水排放口\", \"悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-



N）,石油类\", \"悬浮物\", \"手工\", \"\", \"\", \"\", \"\", \"混合采样 至少 3

个混合样\", \"1 次/日\", \"\", \"下雨时下雨时\"], [\"废水\", \"DW001\", \"雨

水排放口\", \"悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类\", \"化学需氧量\", \"手工

\", \"\", \"\", \"\", \"\", \"混合采样 至少 3 个混合样\", \"1 次/日\", \"\", 

\"下雨时下雨时\"], [\"废水\", \"DW001\", \"雨水排放口\", \"悬浮物,化学需氧量,

氨氮（NH3-N）,石油类\", \"氨氮（NH3-N）\", \"手工\", \"\", \"\", \"\", 

\"\", \"混合采样 至少 3 个混合样\", \"1 次/日\", \"\", \"下雨时下雨时\"], [\"废

水\", \"DW001\", \"雨水排放口\", \"悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类\", 

\"石油类\", \"手工\", \"\", \"\", \"\", \"\", \"混合采样 至少 3 个混合样\", 

\"1 次/日\", \"\", \"下雨时下雨时\"]], \"title\": \"其他自行监测及记录信息
\"}]", 

      "content_type": "self", 

      "name": "承德承钢双福矿业有限公司" 

    } 

  ], 

  "errCode": 0, 

  "requestId": "65254ace16218371079054749e5de5", 

  "errMsg": "success", 

  "apiLog": null 

} 

 

 

content_type 枚举值: 

air    大气污染排放信息 

water   水污染排放信息 

self   自行监测要求 

followlaw  执法守法报告 

infoopen  信息公开要求 

envmange   环境管理台账记录要求 

other   其他许可内容 

 


