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鸿蒙全场景物联网开发实验箱概述

• 鸿蒙全场景物联网开发实验箱，采用创新结构设计，覆盖 OpenHarmony 全系统（轻量系统、小型系统、标准系统）的开发，同时支持软总
线开发，支持 IoT 设备上云，支持无线传感器网络，并支持跟随 OpenHarmony 新版本进行持续迭代。 

• 实验箱分为左右两个开发场景：左侧为鸿蒙轻量系统开发，包括 4个海思 Hi3861V100 开发平台和 19 个传感器；右侧为鸿蒙小型系统/标准
系统开发，为海思 Hi3516DV300 开 发平台。

实验箱外观及上电工作实拍图

鸿蒙全场景物联网开发实验箱硬件清单
开发方向 Hi3861V100 扩展板 Hi3516DV300

鸿蒙轻量系统开发 4 19 NA
鸿蒙小型系统/标准系统开发 NA NA 1



实验箱方案亮点

• 开发板数量多：实验箱可以根据教学规模和开课需要来配备相应数量的主控板（海思 Hi3861V100 开 发平台）
和扩展板（支持各类场景的多种传感器），方便多人同时开展实验和教学。 

• 全系统覆盖：实验箱配备了海思 Hi3861V100 开发平台，支持鸿蒙轻量系统开发；同时配备了 
Hi3516DV300 开发平台，支持鸿蒙小型系统和标准系统开发。

• 支持软总线开发：支持软总线通信，可实现应用流转。 

• IoT 能力支持：支持设备上云功能。

• 支持无线传感器网络：除了软总线，实验箱还集成了多个传感器，方便学习传感器网络开发。

• 接口丰富：实验箱具备各类接口，包括主控板接口、节点接口、USB 下载口、串口、RS485、Wi-Fi、LoRa
等。 

• 外设丰富：实验箱配备了丰富的外设，且提供标准的接口，还可支持更多外设，可做各种实验（NFC 模块、
OLED 屏幕、机器人扩展板、LoRa 通信模块、ZigBee 通信模块、蜂鸣器、三色灯、 红外传感器、光线传感
器、温湿度传感器、可燃气体传感器等）



主控板1技术参数：Hi3861V100芯片

• 支持鸿蒙轻量系统。 

• 专为物联网终端领域打造的 2.4GHz Wi-

Fi SoC。 

• 基于 RISC-V 的集成高性能 32bit 微处理

器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口，

外设 接口包括 SPI、UART、I2C、PWM、

I2S、GPIO 和多路外部 ADC，同时支持

高速 SDIO2.0 Slave 接口。



主控板2技术参数：Hi3516DV300芯片

• 支持鸿蒙小型系统和标准系统。  

• 配备 5.5 寸触摸屏。  

• 可实现图形编程、图形处理、AI 算法等实验教学内容。



丰富的硬件外设支持多种教学实验

配套外设丰富，可做各种实验：
• NFC模块
• OLED屏幕
• 机器人扩展板
• LoRa通信模块
• ZigBee通信模块
• 蜂鸣器
• 三色灯
• 红外传感器
• 光线传感器
• 温湿度传感器
• 可燃气体传感器
• 标准接口，可支持更多外设....



典型鸿蒙特性开发：NFC碰一碰

• 实验箱配备 NFC 模块，可支持鸿蒙碰一碰特性能力。 

• 碰一碰是 HarmonyOS 具备的多终端业务协同技术。

通过碰一碰的交互方式，将手机 和全场景设备连接起

来，然后通过手机端的原子化服务能力，快速完成配

网、远程控制的能 力，解决了应用与设备之间接续慢、

配网复杂、传输难的问题，为用户带来无缝切换的流

畅体验。



典型鸿蒙特性开发：分布式

• 实验箱配备多个鸿蒙设备，可实现软总线通信，分布式应用。

• 分布式是鸿蒙的一大特性，多种设备之间能够实现硬件互助、资源共享。鸿蒙分布式软 总线致力于实现近
场设备间统一的分布式通信能力，提供不区分链路的设备发现和传输接口， 具备快速发现并连接设备，高
效分发任务和传输数据。作为多终端设备的统一基座，是鸿蒙 架构中的底层技术，是鸿蒙的大动脉，其总
的目标是实现设备间无感发现，零等待传输。对 开发者而言，无需关注组网方式与底层协议。



拓展板明细（19 个拓展板）

传感器/外设名称 实验场景主题 数量/个
ZigBee/LoRa无线通信模块 物联网场景、智能家居 4

NFC板 鸿蒙碰一碰智能场景 1

OLED显示 智能家居、智慧医疗、智能交通等场景 1

温湿度传感器 智能家居、智慧农业、智慧医疗 1

可燃气体传感器 智能安防、智能家居、工业监测 1

红绿灯 智慧交通 1

光照传感器 智能家居、智慧农业、工业监测 1

人体红外传感器 智慧安防、智能家居 1

机器人拓展 智能制造 1

风扇节点 智能家居、智能玩具 1

PM2.5传感器 空气监测、智能环保 1

火焰传感器 智能环保、智能水务、智慧农业 1

红外测温传感器 智能家居、智慧医疗 1

双路继电器执行器 智能家居、工业制造 1

舵机执行器 智能家居、智能家电 1

距离感应传感器 工业制造、智能家居 1

合计 19



鸿蒙物联网实验教学课程

• 本实验箱提供了丰富的配套实验资源，包括 42 个单项实验和 2 个实训项目，合计 74 课时。

• 涵盖物联网、鸿蒙、嵌入式等多项开发内容。

鸿蒙全场景物联网开发实验清单

实验类别 实验数量 课时数

单项实验 42 46

综合实验（项目实训） 2 28

合计 44 74



单项实验（42 个实验，合计 46 课时）

序号 传感器外设 实验内容 课时数

1 Hi3861主板 鸿蒙轻量系统介绍 1

2 Hi3861主板 开发环境搭建 1

3 Hi3861主板 代码编译 1

4 Hi3861主板 helloworld 1

5 Hi3861主板 串口升级 1

6 按键 按键实验 1

7 LED 点灯实验 1

8 温湿度传感器 环境检测实验 1

9 蜂鸣器 PWM实验 1

10 可燃气体传感器 可燃气体检测实验 1

11 人体红外传感器 人体检测、智能灯控实验 1

12 光照传感器 光控灯光实验 1

13 RGB模块 灯光实验 1

14 Robot扩展板 智能机器人实验 1

15 距离波模块 避障实验 1

16 继电器模块 智能开关实验 1

17 智能风扇模块 智能风扇实验 1

18 ZigBee模块 ZigBee物联网实验 1

19 ZigBee模块 ZigBee网关实验 1

20 ZigBee模块 ZigBee通信实验 1

21 ZigBee模块 ZigBee智能家居实验 1

22 Hi3861主板 WiFi AP实验 1

23 Hi3861主板 WiFi STA实验 1

24 Hi3861主板 MQTT实验 1

25 Hi3861主板 ADC按键实验 1

26 Hi3861主板 OneNET云实验 1

序号 传感器外设 实验内容 课时数

27 Hi3861主板 鸿蒙网络通信实验 1

28 AI Camera套件 鸿蒙标准系统编译 1

29 AI Camera套件 鸿蒙标准系统烧录 1

30 AI Camera套件 鸿蒙界面开发实验 1

31 AI Camera套件 鸿蒙HAP安装实验 1

32 AI Camera套件 鸿蒙Ability开发实验 3

33 AI Camera套件 鸿蒙JS基础语法实验 3

34 AI Camera套件 鸿蒙JS基础实验 1

35 AI Camera套件 鸿蒙JS页面布局实验 1

36 AI Camera套件 鸿蒙JS UI组件实验 1

37 AI Camera套件 鸿蒙时钟实验 1

38 AI Camera套件 鸿蒙ETS基础实验 1

39 AI Camera套件 鸿蒙ETS页面路由实验 1

40 AI Camera套件 鸿蒙ETS相关组件实验 1

41 AI Camera套件 鸿蒙socket实验 1

42 AI Camera套件 鸿蒙 ETS动画实验 1



综合实验（2 个实训项目，合计 28 课时）

• 可灵活扩展各类外设，实现丰富的场景案例教学。
序号 实验场景主题 实验内容 课时数

1 智慧农业

    物联网智慧农业实训系统模拟一个农业大棚场景为教学
实训案例，实训场景为大棚内农作物生长环境进行监控，包
括大棚的温度、湿度、光照强度、土壤的湿度等数据。在监
控数据达到阀值后开启或关闭风扇、灯光、浇灌设备。
课程内容包括有：
（1）智慧农业系统框架设计（2课时）
（2）传感器层设计，包括土壤温湿度传感器、光照传感器
数据采集分析，数据上传等（4课程）
（3）边缘计算，包括智慧农业环境监测、设备控制、设备
测数据计算等（4课时）
（4）云平台开发，包括云平台接入，云平台web页面设计、
数据通信、云端数据计算、数据监测，云端控制等（4课时）
（5）智慧农业整体项目集成，对整个项目所有模块代码进
行集成、系统模块功能对接，最终完成整个项目（2课时）

16

2 智能家居

项目集成风扇、人体红外传感器、温湿度传感器、智能开关
等，可以实现对家居环境进行检测、人机交互、智能家电等
功能，实现智能家居场景。
课程内容包括有：
（1）智能家居系统框架设计（2课时）
（2）智能家居设备开发，包括有风扇、人体红外传感器、
温湿度传感器、智能开关等（3课时）
（4）家居中控面板开发，人机交互、家庭环境数据显示
（4课时）
（5）云平台开发，包括家居环境数据，云端数据监测、数
据通信等。（2课时）
（5）医疗健康整体项目集成，对整个项目所有模块代码进
行集成、系统模块功能对接，最终完成整个项目（1课时）

12



实验视频示例

• 示例1：单项实验-交通灯 • 示例2：综合实验-智能安防
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