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公司简介

天津瞰天科技有限责任公司是一家致力于天气大数据、天空图像及行业气象解决方案的高

科技公司。瞰 天科技的主创人员来自国内外大数据、气象、图像识别、硬件等技术方面的专家

团队，具有多年的专业技术 研究和实践经验，产品服务网络遍布全球。

瞰天科技在海外主要为知名气象公司提供产品与技术支持。截止 2019年，瞰天科技为全

球30万用户提供服务，实时在线设备达14000台以上，分布于 6大洲，100多个国家，4000

多个城市。同时积累了 20亿张全球各地带有天气信息的天空图像，是全球最大的天空图像数据

库。

瞰天科技在国内主要为企业及政府部门提供软硬件气象服务，其主要服务于智慧城市、精

准农业、新能源、旅游等行业，从软硬件和技术服务层面为国内用户定制最适合的精准局地气

象预报服务和行业气象解

决方案。
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硬件产品

天气传感器+天气相机

软件平台

便捷的 APP+web 的用户平台

数据服务

新一代的 AI 大数据预报服务



- 2 -

SKY 能被安装到大部分地区，可以经受住低温、暴雨、

日晒等极端环境考验，内置的锂电池能在无外界供电情况

下维持设备工作 72小

SKY 是一款轻便、易安装的 7要素自动气象站，

相比传统 6要素气象站，它在温/湿/压/风力/风向/降水

量的测量功能以外，独创性的加入了实时天空摄像功能，

通过图像识别技术能够在天空图像中读取更多的天气信

息，同时用户可以使用APP 获取附近的实时天气

产品简介

。

时

实际在线设备 14000 以上 APP 高频使用者 300000 人
每日产生3000000条天气记录 累计天空图片数20亿张以上

实景图片
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产品参数
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功能 性能描述

天空摄像头
分辨率 1024x1024；水平 45-90°可调节视角拍摄，每 5 分钟拍摄照片，
可压缩成视频

降雨感知 0-1 值；感知降雨的开始与结束

温度传感器 测温范围 -20℃ ~80℃；测温精度 ±0.3℃（typ. 0℃ ~65℃）

湿度传感器 测量范围 0%~100%；测湿精度 ±3% （typ. 10~90%）

气压传感器 测量范围 300-1100hPa；测量误差 ±1hPa

通讯模块 自带 WiFi 通讯模块（2.4GWiFi），支持 4G 、wifi、有线网络通讯。

风力传感器 机械风杯精度：1m/s 或者 ±5%，启动风速 0.5m/s，量程 0m/s~40m/s

风向传感器 8风向机械式风向标

降雨传感器 翻斗式，分辨率 0.2mm

防护等级 IP65

数据上传间隔 ≥ 5 分钟，可设置

供电 支持太阳能、市电供电，内置锂电池

产品规格

SKY：150*150*150mm，1KG

storm：160*160*210mm，0.75KG

数据通讯箱：330*233*95mm，1KG

功率 7w

扩展功能 支持多环境要素扩展（二氧化碳、臭氧、噪声、光照等）

定位功能 支持 GPS 卫星定位功能

网络传输 有线网，4G 以及 WIFI
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产品清单
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名称 分项名称 规格参数

智能气象站

sky2
sky2 温度、湿度、气压、摄像头

配件 安装结构件

Storm

storm 风速、风向、降雨量

配件 安装结构件

鸟刺 防鸟针刺

数据通讯箱

数据通讯箱
气象数据采集传输，支持4G、
wifi、有线；AC220V 或
DC12V

数据连接线 AC200V 连接线 0.5 米

安装背板
304 不锈钢固定件含 35-80
抱箍

立杆配件（可选）

KT-1500S

1.5 米立杆 φ30mm移动式安装场景

底座 600*600*8mm配重底座

地脚 M10*50 可调教地脚

KT-2000S

2 米立杆 φ76mm固定式安装场景

地笼 水泥基础施工结构件

横臂结构件 横臂式安装可拓展多要素

太阳能供电（可

选）

KT-50W30AH KT-50W30AH 持续阴雨天 3天

KT-100W60AH KT-100W60AH 持续阴雨天 7天
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Sky2 / Storm 安装

请按照下图方式固定安装 Sky2 与 Storm。 图上方设备为 Storm，图下方设

备为 Sky2。图上安装立杆直径为 30mm，若现场立杆为其他尺寸请与我司提前联系。

Sky2 安装没有固定方向，Storm 安装请务必对准方向，Storm 设备底部有指

针方向，请务必将 N 方向朝北

（请按照图一图二例子参考固定安装 Sky2 与 Storm。）
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立杆及结构件安装

请先将配重底座地脚螺丝安装，再将配重底座与立杆安装，安装位置请尽量已上 图

中的安装位置相同。如现场安装需要做水泥基础或具备立杆，请提前告知我公 司立杆

尺寸。具体请以安装现场实际情况为准。
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数据通信箱安装

安装数据通信箱的过程中，通信箱没有明确方向。数据接口朝下即可。 如需现场

安装太阳能供电系统，请务必将太阳能板面朝南
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设备通讯箱连接

1、请依次按下图顺序将设备已通讯箱连接。

2、请将电源线接入通讯箱左侧底部接口，另一端接插座AC220V，并按下

电源键
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设备调试

1. 开机：长按 5s 电源键，三个指

示灯同时亮起 并立刻熄灭，接着 WiFi

指示灯亮起，完成开机。

2. 关机：长按 5s 电源键，三个指

示灯同时亮起 并立刻熄灭，并且没有指

示灯亮起，完成关机。

3. WiFi 设置：开机状态下，长按

WiFi 设置键， 电源指示灯亮起后松开

WiFi 设置键，WiFi 指示灯 变为红绿灯

交替闪烁后，设备成功进入 WiFi 设置 状态。当 WiFi 连接成功后，WiFi 指示灯变

为绿灯， 并长亮数秒后熄灭（若连接失败，指示灯变红，重 按 WiFi 设置键，再次进

入等待设置状态）。

4. 常见指示灯状态：①设备正常工作，WiFi 指示 灯处于绿灯长亮时，表示设备

正在上传数据，数据 上传成功后，WiFi 指示灯自动熄灭（若上传失败后， WiFi 指

示灯先变红在熄灭）；②设备处于低电量时，中间电源指示灯会每 10 秒闪 3 次红灯。

5. 通讯方式：①若是有限连接，请将以太口连接至通讯箱底部网口即可。②若是

4G物联网卡传输，请打开机箱，将 SIM卡安装固定在机箱卡槽内
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设备绑定

APP 下载地址 您可以通过应用宝或者小米、华为、苹果手机的应用商店搜索“社

会化观测”进行下载，其 他品牌手机可通过扫描以下二维码下载 APP。

请登录我公司提供的设备账号 登录账号见设备发货清单。 如发货清单不慎丢失，请致

电我 公司售后人员。（售后电话 4000563751）
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Ios 手机下载 安卓手机下载


